
甘孜M16德标压板制造厂家

产品名称 甘孜M16德标压板制造厂家

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 生产工艺:锻造、铸铁、铸钢
材质:铸钢、铸铁
标准:外销出口标准

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

甘孜M16德标压板制造厂家 1.岔枕间距应尽量保持一致3.6在全长范围内用样杆检查交叉杆弯曲、变形：
转K1、转E22、转E21型大于15mm，转K6、转K2、转8B、转8AB型和C76B型车装用的25t轴重转向架、转8
AG、转8G型大于20mm；  昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家从事生产和销售生产及销售铁路器材
、铁路配件、铁路紧固件、轨道扣件系统及其配件的企业，主要产品有铁路紧固系统、铁路弹条、轨道
扣板、铁路弹片、绝缘轨距块、铁路尼龙套管、铁路塑料套管、铁路橡胶垫板、铁路铁垫板、铁路螺栓
、管片螺栓、地脚螺栓、螺纹道钉、勾头道钉、鱼尾板、轨道防爬器、预埋铁座、铁路预埋件、螺母、
垫圈、火车闸瓦、道岔、钢轨、钢枕等。 并借助中间弯头扣压轨底,利用扣压件的陡坡刚度,可有效防止
弹簧臂和塑料部件的过度变形,同时防止防止钢轨扭转与倾覆 每台造价230-260万元人民币 采用低刚度的
新型轨下胶垫的轨道振动特性,与现用轨下胶垫相比,不仅振动加速度值小,并且衰减快、减幅大转K5型转
向架装用两级刚度弹簧及变摩擦减振器，减振外簧比摇枕外簧高mm；组合式斜楔的主摩擦板采用高分子
合成材料，副摩擦面材质为针状马氏体铸铁或贝氏体球墨铸铁；装用25t轴重×250×160型双列圆锥滚子
轴承及RE2A型50钢车轴，装用HEZB840碳素钢铸钢车轮，车轮踏面为符合TB/T1967的LM型磨耗型踏面；
基础制动装置装用高摩合成闸瓦、L-C型制动梁及奥-贝球墨铸铁衬套 弹条的扣压力为11kN,弹程达12mm
当扣件要预组装在轨枕上时,由于弹条中肢较短,受螺旋道钉限制,在工厂预组装时不能将弹条的跟端放到
轨枕挡肩上,只好将弹条转0°将弹条的扣压端放置在轨枕挡肩上,而将弹条的跟HM型(SKLI型)扣件端放置
在轨距挡板前端的肋墙上 

铁路钢轨扣件是轨道上用以联结钢轨和轨枕(或其他类型轨下基础）的零件，又称中间联结零件。其作用
是将钢轨固定在轨枕上，保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕的纵横向移动。铁路钢轨扣件系统分为：弹片
扣件系统、扣板扣件系统、弹条扣件系统。  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

