
晋城硅pu材料硅pu篮球场施工山西晋城球场厂家咨询电话

产品名称 晋城硅pu材料硅pu篮球场施工山西晋城球场厂家
咨询电话

公司名称 众建宏（北京）体育设施有限公司

价格 1.00/平方米

规格参数

公司地址 北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室

联系电话  15101099399

产品详情

硅pu篮球场的施工不是特别简单，因为有很多需要准备的东西，并且想要一个人完成也不太可能，需要
有多人的团队，那么怎么制作呢？下面环耐来介绍步骤。

硅pu篮球场怎么制作？

1.基础

对硅pu篮球场开展基本清理，用8%上下的硫酸溶液对混凝土基本开展刷洗，再用冷水清洗整洁，然后晾

晒基本规定平面度好，无缝隙、蜕皮等状况，沥青混合料规定有充足的抗压强度及压实度。

2.整体面层

水溶性环境保护，合乎运动健康主题风格。加有机硅材料改性材料更耐磨损易上色，颜色多种多样。

3.地面防水

独有的有机硅材料改性材料聚氨酯材料类防水涂料，往混凝土皮肤毛孔的渗透性更强结合性更强，与聚

氨酯材料类的延展性层粘附更强。



4.延展性层

科学研究的配对混凝土热涨冷缩指数，保证热涨冷缩不裂开。

5.画线

按规范规格度量定位，标明界限部位，用美图纸沿界限两侧贴在硅pu篮球场上，用专用型画线漆刷涂于

美图纸间，待表层干后撕下美图纸。

以上就是珠海环耐球场材料为大家分享的“硅pu篮球场制作流程”，希望能对您有所帮助。总结，先把

地面弄平整，再人工放材料和做其他的步骤，等风干后划线即可，还有一步就是需要通过检测才能使用

。
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