
深圳LED灯墙体广告牌安全检测鉴定报告

产品名称 深圳LED灯墙体广告牌安全检测鉴定报告

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 检测范围:全国
检测类型:房屋检测，抗震检测，厂房检测，广
告牌检测等
出报告时间:3-10天

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 15986612515 15986612515

产品详情
双面或三面单立柱广告牌是我们生活中比较常见的户外高炮广告牌，主要由基础、上部构架杆件体系以及立柱三部分构成。而要衡量单立柱广告牌安全问题，就要对以上三部分构件进行综合性检查、安全检验。所以洪海着重跟大家分享高炮广告牌基础的形式及检测方法。(一)单立柱广告牌基础方式及应用场地 单立柱高炮广告牌按基础方式和应用场地来划分共有两种类型，一种是均衡重力式，就是上部所承受的重量主要通过大体积的基础重力来均衡，通常被称为砼基础；这类高炮广告牌基础方式适合在土质松软并且宽阔的安装地方运用。另一种是桩基础，在中间再以扩孔桩为主， 可以在施工场所受到限制的情况下采取这种形式。 (二)检测单立柱广告牌基础流程 1、在检测高炮广告牌基础时，要先察看施工材料、原始图纸，之后在条件允许的状况下挖掘基础，确认基础的尺寸、形式、埋深等详细细节，同时强度抽样检查广告牌基础砼(砼的强度要高于C30)(详情可以参考《户外广告设施钢结构技术规程》CECS148:2003) 2、在勘察户外高炮广告牌施工现场时，对采用均衡重力式基础的广告牌要特别注意广告牌钢结构支撑柱底部及周围有无地基隆起松动的情况，或者受外界风力的影响后土表层有无凹塌现象，如出现以上两种情况，则说明已经满足不了基础抗倾覆能力的要求，可能随时在大风的作用下出现倒塌的危险，因此要立即对其进行加固处理。而采取深桩基础的广告牌就相对较为安全，很少出现这种情况。

广告牌常规检测流程及方法：
广告牌的外观检测
现场检测发现广告牌钢柱表面油漆剥落并锈蚀，柱脚锚栓个别部位缺少螺母、螺母与锚杆未拧紧等现象，广告牌桁架杆件油漆剥落严重并锈蚀，其余构件保存完好，未发现明显破损状况。
2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核
现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核，检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内，满足设计要求。
由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外，其余构件几何尺寸基本满足设计要求。
2.3广告牌倾斜检测
使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定，测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移18㎜，倾斜率为0.86‰，向东偏移26㎜，倾斜率为1.24‰，广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值4‰范围，满足使用要求。
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