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产品名称 室内外LED显示屏，LED显示屏的安装，LED生
产

公司名称 北京新奥特蓝星科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 北京海淀北京市海淀区上地信息路甲28号科实大
厦C座09A

联系电话 86-01082780326 13401049865

产品详情

LED显示屏，LED背光，OLED是三种完全不同的成像技术详细分 析如下：
LED背光是指用LED（发光二极管）来作为液晶显示屏的背光源
，而LED背光显示器只是液晶显示器的背光源由传统的CCFL冷光灯
管（类似日光灯）过度到LED（发光二极管）。液晶的成像原理可
以简单的理解为，外界施加电压使液晶分子偏转便如闸门般地阻隔
背光源发出光线的通透度，进而将光线投射在不同颜色的彩色滤光 片中形成图像。
背光模组由CCFL过渡到LED可以带来很多好处，可以让显示器
屏幕的亮度更加均匀，产品功耗更低，外形可以更轻薄时尚。但目 前市场上普遍采用的是W-
LED（白光LED）背光源，事实上这种背光
源仅仅是将发光的元器件更换了而已，而显示效果的提升非常微弱
甚至没有提升。而对液晶产品显示效果提升明显的RGB-LED（三色
LED）对显示效果的提升较为明显，但同时生产成本较高，因此被
应用在高价位的液晶电视上。目前商家所说的LED显示器是指采用
白光LED背光的显示器产品，和普通液晶显示器的区别是背光源的 改变。
LED显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理于一体，
以其色彩鲜艳、动态范围广、亮度高、寿命长、工作稳定可靠等优
点，成为最具优势的公众显示媒体，目前，LED显示屏已广泛应用
于大型广场、商业广告、体育场馆、信息传播、新闻发布、证券交 易等，可以满足不同环境的需要。
LED显示屏是一种通过控制半导体发光二极管的显示方式，其
大概的样子就是由很多个通常是红色的发光二极管组成，靠灯的亮
灭来显示字符。用来显示文字、图形、图像、动画、行情、视频、 录像信号等各种信息的显示屏幕。
而OLED显示屏由于同时具备自发光，不需背光源、对比度高、
厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围
广、构造及制程较简单等优异之特性，被认为是下一代的平面显示 器新兴应用技术。
而LED显示屏是由LED点阵和LEDPC面板组成，通过红色，蓝色
，白色，绿色LED灯的亮灭来显示文字、图片、动画、视频，内容
可以随时更换，各部分组件都是模块化结构的显示器件。传统LED



显示屏通常由显示模块、控制系统及电源系统组成。显示模块由
LED灯组成的点阵构成，负责发光显示；控制系统通过控制相应区
域的亮灭，可以让屏幕显示文字、图片、视频等内容，单色、双色
屏主要用来播放文字的，全彩LED显示屏不仅可以播放文字，图片
，动画，还可以播放视频等多种格式。 目前以其受众面积广，操作简单，使用寿命较长以及节能环保
等优点被广泛应用于今天世界的各个角落。
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