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联系电话  15158944445

产品详情

前言：我的一个朋友，新家装修好就立马需要住进去，我跟她说一定要先检验一下新家的

 空气指数，看有没有甲醛超标准，她却说家中由于有孩子，在装修的时候全是所选用的

比较好的原材料室内装修。装修工人都说过家装材料都十分安全，不害怕。

但是万万想不到是指，仍在读书的孩子竟然甲醛中毒，浑身上下起一片片的小疹子，小孩

十分的受罪，看得成年人心痛又辛酸。

为什么会这样？难题究竟发生在哪儿？

房间内甲醛释放期一般为 3~15 年，它和室内 环境温度、空气湿度、室内换气数、房

间内装饰建材有一定关系。甲醛释放期较长，在短期内降低的甲醛环境污染，也可能会慢

慢地回暖。次之 甲醛都没有想像之中那样恐怖，依据《室内空气质量标准》不大于0.1m

g/m3对人体健康损害是很低的，因此你讲的甲醛超标准，超标准是多少，房屋装修多久，

室内装修风格是怎样的，有没有墙纸，木质地板，塌塌米，木制家具是多少，材料是怎样

的，这种其实对于甲醛成分全是影响很大。

那么这个怎样预防呢？



一、自然通风

如果你想要家里甲醛释放出来，那样肯定要通风，要天天坚持室内通风。室内通风能将清

新空气带到房间内，促进室内空气质量流动性，并把甲醛的等有害气体排出来，减少房间

内有害物的含量。这是一种使用方便，划算省力的甲醛整治方式，同时还需要很长一段时

间才可以让甲醛符合要求的，因此还需要用到别的的方法去帮助。

二、活性碳

活性炭有吸附性，能吸收空气中甲醛，但它并没有溶解甲醛的功效，因此当它们消化吸收

饱和状态以后，它就会再度把甲醛释放出，有可能导致 二次污染。必须不断拆换掉已饱

和状态的竹炭包，才能保持整治实际效果。

三、洛庭石

洛庭石是一种空气净化材料，可以吸咐溶解有害物质，是很好的除甲醛原材料。它能够消

化吸收甲醛，然后把甲醛分解成二氧化碳和 水蒸汽，因此它也不会像活性碳那般会出现

易付宝和心态，大部分不要换，所以它的保存期将近三年，是很不错的去甲醛原材料。

四、除甲醛喷雾剂

还有一种喷雾剂是能够除甲醛的，它基本原理要在家俱上形成一种防护膜，用于避免甲醛

释放出来。可是这一层防护膜是非常薄的，并且谁也不知道它在哪发生系统漏洞，让甲醛

再度释放出，因为这可以说是一种暂时性的方式。

重要提醒：新家甲醛超标准是比较常见的状况，当获知自己的生活或是上班的地方有甲醛

等有害物质应尽早避开，把风险系数降至低，或许是通常是我们自己的无意间、忍受、不

在意造成后悲剧的发生，所以才能够麻痹大意，要采取多种对策减少甲醛成分，让空气指

数合格，防止影响健康。



话题讨论：您有检验过家里甲醛成分吗？热烈欢迎评论区留言～
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