
挡烟垂壁防火布固定式柔性电动挡烟垂壁布3C认证消防验收

产品名称 挡烟垂壁防火布固定式柔性电动挡烟垂壁布3C
认证消防验收

公司名称 廊坊胜城保温材料有限公司

价格 200.00/套

规格参数 品牌:胜城
型号:定做
产地:河北廊坊

公司地址 河北省廊坊市大城县张演马村

联系电话 0316 - 5960938 15076655356

产品详情

挡烟垂壁安装注意事项

1、在挡烟墙安装时，要记得在每个档位的连接处要预留5mm之间的缝隙，在连接处使用透明防火，

这样才能助于保证玻璃有足够的膨胀空间。

2、但在安装前，我们一定要进行现场测量，这样才能保证百叶窗规格的准确，分段均匀，玻璃上的吊

孔分布也会更加的合理。还有就是在玻璃上的装饰条要有较好的强度，不能太软，用不锈钢撑住两块玻

璃板连接处的底部，才利于提高挡烟墙的美观度。

3、阻燃布上端用膨胀螺栓固定在上部，下端固定在墙壁或是立柱上，上下端用角钢分隔。而且每一层的



间隔要根据空间与制造商的商品确定，比方说无特殊规定，应按图纸进行铺设900mm。虽说它的存在感

比较低，但非常有用，因此我们要在安装过程当中捕捉到每一个细节。要正确的安装挡烟墙，才可以较
大

的限度地发挥其作用。
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