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产品名称 防水板检测项目有哪些
防水材料第三方检测机构

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
防水板是一种用高分子聚合物做成的防渗材料，既可以防止液体渗漏，也可以预防气体挥发。在建筑、交通、地铁、隧道、工程建设中广泛运用。防水板检测常检的项目有拉伸强度，断裂伸长率，撕裂强度，低温弯折性，不透水性，加热伸缩量等。
分类防水板按材料组成分为两类：a)聚乙烯防水板，用PE表示；b)乙烯醋酸乙烯共聚物改性聚乙烯防水板，用EVA表示。防水板按结构形式分为三类：a)普通防水板，由均质片构成，用PB表示；b)自粘式防水板，由均质片本体、粘接带及自粘布构成，用ZB表示；c)反粘式防水板，由EVA均质片本体、粘合胶及防粘涂膜层构成，用FB表示。防水板本体按燃烧性能分为两类：a)非阻燃型防水板，用FZR表示；b)阻燃型防水板，用ZR表示。
其中普通排水板的检测项目有外观质量，规格尺寸，尺寸极限偏差，拉伸性能，撕裂强度，不透水性，低温弯折性，加热伸缩量，热空气老化，耐碱性，人工候化，刺破强度，燃烧性能等。

中钢国检作为专 业的检测机构，是质检总局首批批准成立的第三方公正性技术检验机构，目前已经进行检测服务40多年，有着非常丰富的检测经验，下面是某单位委托中钢国检做的防水板检测，详细内容如下：
样品名称：EVA防水板
规格型号：1.5mm
工程部位：隧道工程
样品数量：1块4㎡
检测依据：1.GB/T 1690-2010；2.GB/T 18173.1-2012；3.GB/T 3512-2014；4.TB/T 3360.1-2014。
判定依据：GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第 1 部分:片材》及技术要求
检测项目：1.热空气老化：拉断伸长率，2.外形尺寸：厚度，3.拉伸强度：常温(23℃)，4.拉断伸长率：常温(23℃)，5.撕裂强度，6.不透水性，7.低温弯折，8.加热伸缩量，9.人工气候老化：拉伸强度保持率，10.人工气候老化：拉断伸长率保持率，11.刺破强度，12.热空气老化：断裂拉伸强度，13.耐碱性：断裂拉伸强度，14.耐碱性：扯断伸长率。
检测结果：

中钢国检作为大型国企检测单位，出具的加盖相关资质印章的检测报告较为可靠，用途广泛，全国认可
，并且作为国企检测单位，检测费用标准比较合理，欢迎大家与工程师沟通具体的检测产品和检测项目
指标，获取优惠报价。
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