
北京昆仑海岸JWSK-G2管道壁挂均可安装防爆隔爆温湿度变送器

产品名称 北京昆仑海岸JWSK-
G2管道壁挂均可安装防爆隔爆温湿度变送器

公司名称 北京昆仑海岸科技股份有限公司

价格 1500.00/台

规格参数 昆仑海岸:JWSK-G2
输出方式:RS485
供电:24VDC

公司地址 北京市海淀区上地信息路1-1号国际创业园A栋8
层

联系电话 010-82671108 15810545517

产品详情

北京昆仑海岸科技股份有限公司很高兴为您介绍我们的*新产品——北京昆仑海岸JWSK-G2管道壁挂。这
款管道壁挂是专门设计用于防爆、隔爆以及温湿度变送的设备，非常适合在各种恶劣环境下使用。

产品介绍

作为昆仑海岸旗下的新品，JWSK-G2管道壁挂集防爆、隔爆和温湿度变送于一体。它采用RS485输出方式
，可通过数字通信方式将温湿度信息传输给监测设备。另外，该设备使用24VDC供电，能够提供稳定可
靠的工作性能。

解决问题的方法

在危险环境中，确保安全是*重要的任务。昆仑海岸JWSK-G2管道壁挂提供了全面的防爆、隔爆保护，确
保在火灾、爆炸等情况下设备仍然能够正常工作，并且不对环境造成额外的风险。此外，它还能够提供
实时的温湿度数据，帮助用户及时了解工作环境的变化并采取相应的措施。

领域案例

JWSK-G2管道壁挂适用于各种领域，特别是在石油、化工、天然气、制药和冶金等行业中广泛应用。它
可以安装在各种管道和容器上，能够稳定准确地监测温湿度变化。不论是高温、高湿、腐蚀性环境，还
是易燃易爆的场所，JWSK-G2管道壁挂都能够发挥出色的作用。

工作流程

JWSK-G2管道壁挂使用简单，安装方便。首先，用户需要将其安装在需要监测的管道或容器上，并通过



RS485接口将其与监测设备连接。接下来，用户只需要按照说明书配置相应的参数，即可开始工作。系统
会自动实时监测温度和湿度，当达到预设阈值时会产生警报信号，并通过数字通信方式将数据传输给上
位监测系统。

问答

问：JWSK-G2管道壁挂的防爆和隔爆性能如何？

答：JWSK-G2管道壁挂具备严格的防爆和隔爆设计，符合相关的****。无论是在火灾、爆炸等极端环境
下，它能够正常工作，并始终保持数据的准确性和稳定性。

问：JWSK-G2管道壁挂的价格是多少？

答：JWSK-G2管道壁挂的价格为1500元/台。

北京昆仑海岸JWSK-G2管道壁挂是一款功能强大、稳定可靠的防爆、隔爆温湿度变送器。它不仅具备出
色的防爆和隔爆性能，而且能够提供实时的温湿度数据，为工作环境的安全和监测提供了可靠的保障。
无论是在石油、化工、天然气、制药还是冶金等行业，JWSK-G2管道壁挂都能够完美胜任。现在就联系
我们，了解更多关于JWSK-G2管道壁挂的信息，让我们帮助您解决安全监测难题！
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