
南京幼儿园房屋抗震检测鉴定报告

产品名称 南京幼儿园房屋抗震检测鉴定报告

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 5.00/平方米

规格参数 检测范围:全国
检测类型:房屋检测，抗震检测，厂房检测，广
告牌检测等
出报告时间:3-10天

公司地址 深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道（横岗
段）6283号三栋厂房101

联系电话 15986612515 15986612515

产品详情
1.房屋安全鉴定目的、范围及依据;
2.列出委托方提供的被检测房屋的勘察报告、设计图纸、施工技术资料，以及房屋鉴定依据的标准、规范、法律法规等相关文件参考。
3.检测鉴定的目的与内容：阐述房屋鉴定检测采用的方法、抽样比列和检测仪器等。
4.现场检查、检测结果;
5.综合分析、房屋鉴定评定;
房屋质量检测报告可以分为
1.完损报告。
具体检验条目涉及：房屋质量检测完损现况，住房偏斜监测，房屋相对沉降检验，房屋完损级别鉴定。
2.安全性报告。
安全性质检报告，除了完损检查、偏斜检验和相对沉降检测之外，还应包括中心线位置核查、构件规格大小、关键构件材质强度、安全系数测算分析、PKPM建模等。

做完房屋安全鉴定后，还应进行房屋抗震鉴定。由于房屋的改造导致了用途的改变，抗震等级也会相对而言的改变。改造后的房屋抗震能力不一定能承受现在房屋使用的需求，因此还要进行房屋抗震鉴定，通过检测房屋现状，按照规定的抗震设防要求，对整个房屋在规定的地震作用下的反应进行安全性评估，确定房屋的抗震性能。
⑶ 灾后（火灾、爆炸、地震及事故等）结构检测鉴定。⑷ 核电安全壳结构及大型结构的检测评估。⑸ 建(构)筑物及工业设备抗震鉴定。所以步做抗震鉴定是一个不可或缺的，应及时出具一套可以有效的解决问题方案对房屋信息进行防护技术措施，对于企业既有房屋建筑施工安全鉴定的必要性研究分析，那么我们不管什么样的房子都可以加固吗，艺术文化价值或者具有重要纪念意义的建设项目工程;4。静荷载是指不随系统时间发展变化的荷载。该设备重量，配重构件本身，水压和土压力。工程施工质量进行检测中，对桩基承载力分析检测，利用压重平台反力装置,荷载由油泵主要通过千斤顶施加于桩顶,采用千斤顶并联一个控制水平荷载的施加,千斤顶的合力发展中心工作应与桩轴线重合。尺寸进行偏差：几何模型尺寸中高度（±5）、侧向通过弯曲（l/750且＜20）和主筋保护层材料厚度（＋5，－3）不应有影响组织结构设计性能和安装、使用管理功能的尺寸标准偏差。一旦出现楼板裂缝，会继续发展，裂缝会越来越大，直至断裂。实 际受力状况会更复杂。
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