
乾兴新年送潍坊防磨地坪漆品牌临朐地坪漆潍坊环氧地坪漆工程

产品名称 乾兴新年送潍坊防磨地坪漆品牌临朐地坪漆潍坊
环氧地坪漆工程

公司名称 青岛乾兴工贸有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 青岛山东省青岛市城阳区绣城路552号

联系电话 0532-87765651 13305325968

产品详情

【乾兴新年送】潍坊防磨地坪漆品牌临朐地坪漆潍坊环氧地坪漆工程 青岛乾兴工贸有限公司 环氧地坪 -
环氧地坪保养细则 1、在环氧地坪施工完毕后，需要固化剂期（1-3天）满后才能搬置设备及退房重物，
在搬运的过程中，对施工完的环氧地坪地面要垫用柔软的纸板，并注意搬运过程，避免划伤地面。
2、物品不能随地堆放或推拉，最好用装橡胶轮的小车搬放.
3、环氧地坪地面的邵氏硬度大于80Mpa，地坪区域严禁用金属器具或超过2-3H的尖物在地面上拖, 擦.
划刻和撞击. 4、注意在地面行驶的叉车, 小堆车等运输工具的滚轮应尽量采用橡胶轮.
5、工作人员在环氧地坪地面行走应配备穿上软底的拖鞋，或者胶鞋等软橡胶底的鞋方可进入,
严禁穿硬质皮鞋进入环氧地坪地面，硬质皮鞋可对地坪划伤。
6、清理环氧地坪地面时，可用柔软半潮湿状的拖布清扫地面,
或用抹布擦拭干净,若需要维护较好，则可以每月定期使用地板蜡涂覆地坪表面形成保护膜,
增强抗划伤及使用寿命. 7、地面若受损，可进行局部修补（看具体损坏情况而定）。
8、地面如受污染，可用中性洗涤剂擦洗. 9、地面溅溢到酸, 碱等腐蚀性液体时,
应立即用清水拭擦干净并清洗. 青岛乾兴工贸有限公司联系电话：13305325968 青岛乾兴工贸有限公司是
国内最先进的地坪材料生产厂家之一。公司致力于工业地坪实际应用及装饰功能的平衡与完善，从客户
需求出发，定身设计、严格施工、在全国主要大中城市均设有分支或销售机构，为客户提供便捷的技术
支持和施工服务。公司环氧树脂系列采用进口原材料（英荷壳牌、美国陶氏、台湾南亚树脂等）加工而
成；研制开发了具有环保优势的无溶剂环氧地坪和亲水性砂浆地坪，可提供防尘、防潮、防静电、耐磨
损、等各类环氧地坪产品。耐磨地坪材料采用先进配方，选用高耐磨骨料和高强度水泥.配以进口的外加
剂加工而成。 联系人： 徐经理 手机：13305325968 网址：http://www.qingdaodipingqi.com/
地址：青岛市城阳区绣城路552号
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