
齿轮振动检测，宁波工业ct无损检测机构

产品名称 齿轮振动检测，宁波工业ct无损检测机构

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

齿轮振动检测，宁波工业ct无损检测机构

晶间腐蚀是局部腐蚀的一种。沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀。主要由于晶粒表面和内部间
化学成分的差异以及晶界杂质或内应力的存在。晶间腐蚀破坏晶粒间的结合，大大降低金属的机械强度
。而且腐蚀发生后金属和合金的表面仍保持一定的金属光泽，看不出被破坏的迹象，但晶粒间结合力显
著减弱，力学性能恶化, 不能经受敲击，所以是一种很危险的腐蚀。通常出现于黄铜、硬铝合金和一些不
锈钢、镍基合金中。不锈钢焊缝的晶间腐蚀是化学工业的一个重大问题。

不锈钢晶间腐蚀试验去哪检测？青岛新达检测拥有多台检测设备，可以进行晶间腐蚀试验，检测数据准
确，检测周期短。

检测样品：不锈钢丝、无缝钢管、不锈钢棒、金属合金等

检测依据：

GB/T 4240-2019 不锈钢丝

YB/T 4205-2009 给水加热器用奥氏体不锈钢U形无缝钢管

BS 6744:2016 混凝土强化用不锈钢棒 要求和试验方法

GB/T 5310-2017 高压锅炉用无缝钢管 
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