
SZSW8150-LED防爆投光灯SZSW8150

产品名称 SZSW8150-LED防爆投光灯SZSW8150

公司名称 迅元贝力科技（武汉）有限公司

价格 280.00/盏

规格参数 品牌:迅元贝力
质保:三年
光源:光源

公司地址 东西湖区新城十八路奥正科技园D2栋2楼

联系电话 027-50434818 15927323147

产品详情

SZSW8150-LED防爆投光灯SZSW8150高亮度：吊杆式LED防爆灯采用高亮度LED作为光源，能够提供明亮
而均匀的照明效果。防爆设计：本产品采用防爆设计，符合工业领域的安全，能够在易爆中安全使用。
节能环保：LED灯具具有节能的特点，相比灯具能够节省电能，能源消耗。长寿命：LED灯具寿命长，
可达到50000小时以上，了更换灯具的和成本。广泛应用：吊杆式LED防爆灯适用于石化、船舶、矿山等
易爆下的照明需求。 

安装和注意事项：LED防爆灯的安装多种多样，包括吊装、底座安装、支架安装等。根据实际需求选择
的安装，在安装中要确保灯具与电气设施连接可靠，确保灯具的防爆性能不受影响。 

SZSW8150-LED防爆投光灯SZSW8150优点绿色环保：不含和氙等有害元素，利于回收和，而且不会产生
电磁（普通灯管中含有和铅等元素，节能灯中的电子镇流器会产生电磁）迅元贝力品牌LED防爆灯以其
优质的配件和设计、安全认证、防护等级、光效和能效等特点，为客户提供可靠和高的照明解决方案。
通过定期的和，并正确安装和使用，迅元贝力品牌LED防爆灯可以长时间地为您提供安全可靠的照明。
 

  

SZSW8150产品特点：LED光源相对金卤灯光源，比金卤灯要小，安全性更好，不易产生大量热量及室内
温度。超长寿命：半导体芯片发光，无灯丝，无玻璃泡，不怕震动，不易破碎，使用寿命可达五万小时
（普通白炽灯使用寿命仅有一千小时，普通节能灯使用寿命也只有八千小时）按外壳的防护等级分类：
为了防护尘埃、固体异物和水进入灯，触及或积集在带电部件上产生跳火、短路或电气绝缘等危险，有
多种外壳防护起到保护电气绝缘的作用。安装：壁挂式、吸顶式（嵌入式）、路灯式。 

LED防爆灯的工作原理是什么？LED防爆灯采用了LED（Light Emitting Diode，发光二极管）作为光源，
利用封装在半导体材料中的PN结，通过电流的注入来发光。与的灯具相比，LED灯具具有能耗低、寿命
长、抗震性强等优势。在防爆灯中，LED灯具被特殊设计，以粉尘和气体防爆的要求。 



SZSW8150在使用这款壁挂式防爆荧光灯时，需要注意以下几点请在防爆区域内正确安装并固定好荧光灯
，确保其性。遵循产品说明书上的安装和使用要求，不得私自改动电路或组装。定期检查荧光灯的电源
线是否破损，如有损坏应及时更换。使用中如发现异常情况，请立即停止使用并联系供应商或专业人员
进行检修。  
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