
合肥预制检查井 邦畅建材|采用新工艺

产品名称 合肥预制检查井 邦畅建材|采用新工艺

公司名称 安徽邦畅建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县店埠镇店白路向北500米

联系电话  13955102653

产品详情

检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他
管材按照管材要求处理。但是在我们生活中对于检查井的使用是非常重要的，而且也是的
。检查井适用于建设小区(别墅、居住区、科研院所、学校、厂房、大型广场，内停车坪
，预制检查井，绿地，印染区污水排放，酸碱工业废水排放，医院及疾病控制区，雨水收
集等。

水泥预制检查井的介绍。关于水泥预制检查井的相关信息，在当今这个时代，预制装配式
钢筋混凝土检查井须符合现行的室外排水设计规范及排水管道工程施工及验收规范。现如
今，我国开发出的预制检查井主要通过拼装模块的设计思路进行，进一步实现检查井制作
的模式化、标准化、工业化，从而达成促进国内市政工程技术的良好发展进步。

检查井砌筑结构的井室施工注意事项。1、砌筑砂浆应严格按配合比配料，散装水泥和砂
都要过磅，计量要准确，搅拌时间要达到规定要求。2、轴线定位要准确:四周收口要均匀
，砌筑时保持墙身水平面四周内外各点垂直点与井底中心点距离相等。3、每砌筑50cm高
用线锤、钢尺检查砌筑体是否偏离中心点。4、水平灰缝厚薄要均匀，每层砖都要与皮杆
数对平，避免砌筑高低不平。5、抄平放线时，要细致认真，钉皮数杆的木桩要牢固，防
止碰撞松动。皮数杆立完后要复验，确保皮数杆标高一致。



合肥预制检查井-邦畅建材|采用新工艺由安徽邦畅建材有限公司提供。安徽邦畅建材有限公司实力不俗
，信誉可靠，在安徽 合肥 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。安徽邦畅建材带着精益求精的工作态度
和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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