
武威电动钎探机厂家鑫阔批发销售

产品名称 武威电动钎探机厂家鑫阔批发销售

公司名称 河北鑫阔建筑器材有限公司

价格 2000.00/普通

规格参数

公司地址 河北省石家庄市裕华区南二环

联系电话 0311-86102765 13231102555

产品详情

武威电动钎探机厂家【鑫阔】批发销售 13231102555 哪里销售电动钎探机【鑫阔】电动钎探机价格便宜
质量保证 联系电话：史经理：13231102555；13603216829；0311-86102765 电动钎探机是建筑基础施工地基
检测理想的电动探钎机。该机落距可自动控制50cm,10公斤锤上升至设定50cm高度可自动落锤，击锤下落
高度无人为影响，工作稳定、快速。可在保证规范（轻便触探）的测试方法不变的情况下，实现机械化
、标准化，可方便用于建筑、公路、水利地质系统的地质，地基密实度检测。电动钎探机只适用于砂土
、粘性土（包括黄土）、人工填土和较松散的颗粒小碎石土。 结构方法及使用规则 （一）试机（1）在
需要触探的地方将机器放平。工作前应将机器接通电源（380V），并作可靠接地，按机器上的倒顺开关
“顺”键，观察电动运转方向是否正确，正确方向为提锤链条带动击锤卡块向上运动。如不正确可开“
倒”键方可。（二）（1）当以上链条运动方向确定后，开启左侧开关，用脚踏下撬杆，提起升降系统，
装入探杆锁牢。对准测点将机体垫平，关闭电源。开启右侧开关后，锤体便进入自动工作状态。（2）单
孔探测完毕后，立即关闭右侧开关，按原程序新拔起探杆放入底部托盘。（3）主机上部的滑道、链条每
班工作时需要加润滑油脂。以上检查无误后可正式使用。（4）注意探杆连接好后方可使用。
维护与保养 1、工作前后注意在润滑道、链条处添加润滑油脂。2、工作及存放时远离腐蚀性物体。3、
为确保正确向上提锤，工作时需检查链条松紧程度。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

