
南昌风机拉拔试验单位 螺栓拉伸性能测试

产品名称 南昌风机拉拔试验单位 螺栓拉伸性能测试

公司名称 东莞市中泽检测技术服务有限公司

价格 .00/个

规格参数 拉拔试验:拉拔抗剪试验
抗拉强度实验:拉拔力检测
拉拔材质检测:拉伸性能测试

公司地址 广东省东莞市松山湖园区工业西路14号2栋711室

联系电话  18682005914

产品详情

南昌风机拉拔试验单位 螺栓拉伸性能测试
抗浮稳定性是在上部结构荷载及浮力作用下建筑工程保持稳定状态的程度。 抗浮工程是为预防建筑工程
在全生命周期内不因抗浮失效导致结构和构件破坏或影响建筑使用功能所采取的工程技术措施及相关活
动的统称。 抗浮工程应作为建筑地基基础工程的分项工程进行施工质量检验和验收。 抗浮设计等级为乙
级及以上、采取控制地下水水位及其联合方法的抗浮工程应进行水位和抗浮稳定性状态监测;抗浮设计等
级为甲级的工程应进行抗浮结构及构件的内力和变形状态监测。
抗浮工程勘察的水文地质参数试验包括抽水试验、注水试验、压水试验、渗水试验、连通试验等。
抗浮锚杆是指锚固在地基中与地下结构底板共同承担地下水浮力的抗拔构件。 抗浮锚杆检测项目包含荷
载性能、长度检测、承载性能、截面面积、稳定性检测、耐高压性能、耐腐蚀性能、耐穿刺性能检测、
材质、外观、密度、抗拔力检测等。 抗浮锚杆、抗浮桩进行性能试验和确定极限承载力静载荷试验时,宜
在桩身、杆体中埋设测试元件获取承载力分布特征及其与变形的相互关系。 抗浮锚杆、抗浮桩的长度、
直径和位置等应结合地下结构底板的结构设计,采用不同布置方式经比较后确定。 抗浮结构及构件结构设
计时,重要性系数(γ0)应按抗浮设计等级为甲级、乙级和丙级相应取1.10、1.05和1.00。
，南昌风机拉拔试验。
进行拉拔测试，如果这项参数通过，那这植筋胶也不会太差。当然其他的参数也非常的重要。 植筋拉拔
A、植筋胶完全固化时，需要抽样进行拉拔测试。 B、植筋承载力现场检验抽样规则：
1.重要构件要按其批量的1%随机抽样，抽样不少于5件。
2.一般构件和非结构构件要按0.5%进行随机抽样，抽样不少于3件。
C、植筋胶锚固的承载力抽样与检验应在胶水达到产品说明书所标示的固化时间当日进行。
D、植筋承载力检验结果的评判： 1.若一个检验批所抽取试样全部合格，则可评该批为合格批。 2.若试样
在持荷期间无滑移、基材混凝土无裂纹或其它局部损坏迹象出现，且施荷装置的荷载示值在2分钟内无下
降或下降幅度不超过5%的检验荷载时，可评定为质量合格。 3.若一个检验批所抽取试样中仅有5%不合格
，允许另抽3根试样进行破坏性检验。若检验结果合格，该检验批仍可评为合格批。
4.若一个检验批所抽取试样中不止5%不合格，应评定该批为不合格批，不再另作其它检验。
，螺栓拉伸性能测试单位。 样品名称 声测管 规格型号 Φ57×3.0mm 工程部位 桩基 样品数量
母材4根,接头4根 判定依据 GB/T 31438-2015
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