
服装用纺织品阻燃性能检测第三方检测机构

产品名称 服装用纺织品阻燃性能检测第三方检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:质海检测
服务属性:第三方检测机构
服务类型:检测报告，测试认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 0755-23572571 18681488190

产品详情

按照现行国内标准或特殊规定（采购商制定）进行一系列的试验，测试下述参数，以评定材料的阻燃性

：

点燃性和可燃性：即被引燃的难易程度；火焰传播速度：即火焰沿材料表面的蔓延速度；耐火性：即火

穿透材料构件的速度；释放速度（HRR）：即材料燃烧时放出的热量和放出的速度；自熄的难易程度；

生烟性：包括生烟量、烟的释放速度及烟的组成；有毒气体的生成：包括气体量、释放速度及组成。

我国制订并实施了10多项不同的测试方法标准，如：GB/T5454-1997《纺织品燃烧性能试验氧指数法》、

GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》

、GB/TF5456-1997《纺织品燃烧性能试验垂直方向火焰蔓延性能的测定》等。

我国对于服装阻燃性能的测试主要采用GB/T5455-1997《纺织品燃烧性能试验垂直法》。其原理是将一定

尺寸的试样垂直置于规定的燃烧试验箱中，用规定的火源点燃12秒，除去火源后测定试样的续燃时间和
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阴燃时间，阴燃停止后，按规定的方法测出损毁长度。

该方法可用于服用织物、装饰织物、帐篷织物等的阻燃性能测定。中国的纺织品阻燃性能评价方法是以

织物的燃烧速率为主要依据的，只有符合标准要求的纺织产品才能被视为阻燃产品。
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