
农村生活污水处理设备 地埋式玻璃钢设备 微动力稳达标

产品名称 农村生活污水处理设备 地埋式玻璃钢设备
微动力稳达标

公司名称 潍坊鲁昌环保设备有限公司

价格 5200.00/套

规格参数 品牌:鲁昌
型号:环保设备
产地:山东潍坊

公司地址 山东省潍坊市潍城区南关街道健康西街108号富
丽佳华大厦602

联系电话 18953629577 18953629577

产品详情

农村生活污水处理设备_地埋式玻璃钢设备，小型净化槽LD-SA，。作为一种的农村生活污水处理设备，
净化槽占地小、见效快、安装便捷适用于各类分散型生活污水。 污水中的**物是重要的污染物质，净化
槽中对**物的去除主要是厌氧水解酸化和好氧生物降解作用。在净化槽中厌氧区内装有各种，不同类型
的填料，填料上生长厌氧生物膜，由于厌氧降解速度不快，厌氧发酵水解过程主要使不溶解的大分子**
污染物水解成可溶性的小分子污染物，提高污水的可生化性，这些降解后的污染物较有利于后续好氧生
物的降解。 水力停留时间是是净化槽技术的关键与BOD5的去除率有着密切的联系，较长的水力停留时
间使得废水在好氧填料层中的下向流动速度与曝气器提供的上向气流推动力相当，使好氧区悬浮填料处
于较好的流化状态，因此提高了生物膜的利用效率，增加了生物膜与**基物之间的接触机会，强化了**
基质向生物膜内部的传质作用，提高了系统对BOD5的去除效率。 污水处理排放标准一般会对氮磷有所
要求，设备厂家对于脱氮除磷技术也都是比较重视的，净化槽中氮的去除主要是通过硝化反硝化作用，
将好氧区混合液回流到厌氧二区可形成前置反硝化生物脱氮系统。净化槽对磷的去处作用主要由化学除
磷和生物除磷共同作用完成，选择合适的HRT，有利于找出聚磷菌和铁盐除怜的结合点，提高除磷效果
。 LD-SA 小型玻璃钢净化槽优势： 1、材质：高强度玻璃钢，寿命长达30年
2、工艺：改良AO工艺污泥少、水质好 3、能耗：高品质微动力设备能耗低、寿命长
4、出水：出水达标，稳过验收 5、全自动电控柜 7、智能监控，24小时在线监控
8、地埋式设计，噪音**45db 作为的环保设备生产制造商，我们严格按照合同文件中的产品规格、技术规
范以及相应的国家和行业标准进行生产，产品的制造和检测均有质量记录和监测资料，保证出厂产品合
格。
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