
安科瑞 公交站安全用电云平台 用电监测终端 远程断电 单独控制

产品名称 安科瑞 公交站安全用电云平台 用电监测终端
远程断电 单独控制

公司名称 安科瑞电气股份有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:安科瑞
型号:公交站安全用电云平台
产地:江苏江阴

公司地址 上海市嘉定区育绿路253号

联系电话 19821750213 19821750213

产品详情

功能：

通过在公交站配电箱安装安全用电监测终端，实时监测公交车站配电系统漏电电流及水浸状态，并将监
测数据通过移动网络上传至云端服务器。管理人员可通过手机APP、短信及时接收现场的异常报警信息
。安全用电监测终端可以接收平台控制指令，在天气恶劣时远程断开公交站电源以确保安全。控制命令
可以单独控制某个公交车站，也可以根据公交线路或者区域集**制，提高管理效率。

综合看板

通过电子地图展示整个城市的公交站点分布情况，整体了解所有公交站的运行情况，集中显示公交站的
报警、用电、通讯状态等信息；

报警推送

安装在城市各个公交站台的安全用电监测终端实时监测公交站运行情况，包括配电漏电流大小、水浸状
态、电能等，管理人员可通过浏览器或APP实时掌握运行 状态；

当安全用电监测终端检测到漏电流超标、水浸等异常情况时，可向管理人员手机APP推送报警信息，即
时掌握异常情况

远程分闸

当管理人员接收到水浸报警或根据雨量大小判断，可通过平台远程发送分闸指令，切断公交站台电源供



应，杜绝可能存在的安全隐患，减轻运维人员的工作 量；

站点排名

系统可统计每个公交站的用电量，并对公交站用电进行排行，帮助用户发现可能存在的不合理用电情况
；

数据查询

用户可查询公交站台的历史漏电流数据、报警数据、用电数据；

基础配置

系统提供各类基础资料配置接口，用户可根据项目实际情况对城市、公交线路、公交站、用户等信息进
行配置；
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