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产品名称 星网供应南京砂浆喷涂机|扬州砂浆喷涂机|河南
驻马店砂浆喷涂机

公司名称 任县星网机械厂

价格 12800.00/普通

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾西黄工业区

联系电话 0319-7588568 13785973052

产品详情

星网供应南京砂浆喷涂机|扬州砂浆喷涂机|河南驻马店砂浆喷涂机
本企业始终靠先进的技术，高性价比的 产品和完善的服务，坚信“客户的成功是企业生存的根本”在产
品研发方面加大提高力度，引进国内优秀人才，打造具有核心竞争力
的技术开发平台，从而保证企业在同行中竞争的优势。 建筑使用水泥砂浆喷涂机注意哪些事项？
砂浆喷涂机，快速砂浆喷涂机，水泥砂浆喷涂机工程混凝土机械长期存放的必须做到以下各点：
(1)应停放在干燥的室内。不得已停在室外者，应选平坦的地面并铺上木板。停放后用罩布盖好。
(2)长期存放前，须对机械进行保养、修复损坏机件，并对其进行彻底清理，保持技术状态良好。
(3)在停机场的排列和布置，应保证任何一台机械的进出均不受其他机械的影响。
(4)应将机械的燃油控制杆置于怠速位置，各操纵杆置于空挡位置。 (5)发动机的保管。①放掉发动机内
的冷却水。②更换发动机油。新机油通常呈中性，不会腐蚀发动机的金属机件。③燃油箱加满柴油，避
免燃油箱生锈。如条件允许还应加入防腐剂。④在停机期间应每月启动一次发动机，使机械作短距离行
驶，使各零件润滑处建立新的油膜，防止生锈。应注意：在启动前应注满冷却水，结束时应放尽冷却水
。 砂浆喷涂机日常维护： 一、齿轮油的更换 1、设备的运转部位，每班强行用手油泵加油等；
2、减速机齿轮油每隔4－6日更换一次并经常检查是否缺油并及时补充；
3、建议推荐使用N100#工业齿轮油。 二、常见故障排除 1电气部分：检查工作电压是否正常（380V）；
2、主电机不启动，检查堵管，机头卡死、缺项、电机不吃负荷；
3、电动机启动时，断路器跳闸，检查缺项、过载、漏电、热继电器跳闸；
4、设备喷涂发现脉冲现象，周正增压定子夹紧螺栓，检查增压定子和转子磨损情况，更换增压定子；
5、喷浆软管、堵管排除（水冲或反向气冲）； 6、主机时开时停，检查气路密封是否漏气或调整压力开
关，喷涂间歇时，按下主电机，按照开始时再重新启动
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