
HYDAC贺德克节流阀DB08P-01-C-N-180V DVE10920-01-C-V

产品名称 HYDAC贺德克节流阀DB08P-01-C-N-180V
DVE10920-01-C-V

公司名称 厦门爱特斯机电有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册
地址）

联系电话 13959767983 13959767983

产品详情

通过上述技术方案，将刀具连接头106和工件夹持部103中伺服电机的转轴同轴心，能够在密封堵头3前进
的过程中密封堵头3的轴心与限位筒201的轴心相同，等距的插入到限位筒201的内部，而刀具连接头106
外表面的螺栓贯穿至刀具连接头106的内部，对插接在刀具连接头106内部的连接头202进行夹持固定，从
而避免在开丝的时候，限位筒201在摩擦力的带动下跟转。

34.具体的，限位筒201的内部为圆形空腔，限位筒201内部圆形空腔的直径与密封堵头3的直径直径相等。

插装式液控单向阀

HYDAC贺德克          ERVE-R 1 l/2"-10X 2 

HYDAC贺德克          ERVE-R1-16021

HYDAC贺德克          ERVE08021-01-C-VS-3.4-1

HYDAC贺德克          ERVE2002-01-C-V-13

HYDAC贺德克          ERVE16021-01-C-VS-13-1

HYDAC贺德克          ERVE20021-01-C-VS-13.4-1

插装式溢流阀 

HYDAC贺德克          DB4E-013铅封改为可调DB4E-01X

HYDAC贺德克          DB4E-012-CE0034



HYDAC贺德克          DB4E-01X-350V 

HYDAC贺德克          DB4E-012-350V 

HYDAC贺德克          DB4E-120-250V

HYDAC贺德克          DB4E-01X-350V

HYDAC贺德克          DB3E-02X-350V 

HYDAC贺德克          DB3E-02X-250V 

HYDAC贺德克          DB3E-02-C-V-250V

HYDAC贺德克          DB3E-02-C-V-350V

溢流阀

HYDAC贺德克           DB10120A-15-O-250V

HYDAC贺德克           DB10120A-02X-250V 

HYDAC贺德克           DB10120A-02X-350V

HYDAC贺德克           DB10120A-010-250V

HYDAC贺德克           DB12120A-010-0034

HYDAC贺德克           DB12120A-010-250V

HYDAC贺德克           DB12120A-010-350V

HYDAC贺德克           DB12120A-010-420V

HYDAC贺德克           DB12120A-01X-150V

HYDAC贺德克           DB12120A-01X-350V

HYDAC贺德克           DB101120A-022-350V

溢流阀+流量控制阀节流阀

HYDAC贺德克           DB08A-01-C-N-090V

HYDAC贺德克           DB08A-01-C-N-180V

HYDAC贺德克           DB08P-01-C-N-180V 

HYDAC贺德克           DB10P-01-C-N-180V

HYDAC贺德克           DB12P-01-C-N-050V 



HYDAC贺德克           DB16P-01-C-N-180V

流量针型阀+节流阀

HYDAC贺德克           DVE08920-01-C-N-S065

HYDAC贺德克           DVE08920-01-C-V

HYDAC贺德克           DVE10920-01-C-V 

HYDAC贺德克           DVE08-0.1.X

HYDAC贺德克           DVE10-01.X/0 

通过上述技术方案，在限位筒201的内部设置圆形空腔，从而使密封堵头3在开丝的过程中能够逐步的进
入到限位筒201的内部，通过限位筒201对密封堵头3进行限位，避免开丝过程中发生抖动而导致开丝的深
度不一致，且密封堵头3发生抖动的时候，限位筒201会因为与密封堵头3贴合会发生同步的抖动，进而带
动开丝刀203同步变化，而确保开丝深度相等，限位筒201通过连接头202与刀具连接头106进行连接，从而
能够使限位筒201快速的被更换，根据密封堵头3的直径不同而更换相适配内径的限位筒201进行开丝。

台湾XENO油水分离器LXF200-06-AD

台湾XENO鑫尔诺调压过滤器LXFR200-08-AD

台湾XENO两联件气源处理元件LXFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器XFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器LXFC400-20

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-15

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-10

台湾XENO两位五通双电控电磁阀SV5234D-15DC24V 

台湾XENO双电控电磁阀MSV5234D-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10-AD带自动排水器的

台湾XENO调压过滤器GFR400-10-A带自动排水器的     

台湾XENO减压调压过滤器XFR400-15
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