
天康集团PT01C电压互感器厂家销售，，品质专业

产品名称 天康集团PT01C电压互感器厂家销售，，品质专
业

公司名称 天长市安广仪表成套有限公司

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 滁州天长市永丰工业园区天丰路22号

联系电话 86-05507020807 15805508906

产品详情

【天康集团】PT01C电压互感器厂家销售，价格优惠，品质专业 名称：电压互感器 型号：PT01C 一、
产品特点 1、PBT外壳，耐高温，耐腐蚀； 2、环氧树脂灌封，隔离性能好，抗冲击性强；
3、体积小，外形美观，插针式直接焊接线路板； 4、线性范围宽，一致性好。 二、 型号定义
三、性能指标 电流型 型 号 I/O 非线性度 相移RL=0 （补偿后） 线性范围 负载电阻 PT01C-2/2 2mA /2mA
＜0.1% ＜5' 0～10mA ≤500Ω PT01C-1/1 1mA /1mA ＜0.1% ＜5' 0～10mA ≤500Ω PT03C-2/2 2mA /2mA
＜0.1% ＜5' 0～10mA ≤500Ω PT03C-1/1 1mA /1mA ＜0.1% ＜5' 0～10mA ≤500Ω 隔离耐压 使用温度
贮存温度 相对湿度 ＞2500Vac -50℃～65℃ -60℃～80℃ ＜90% 额定输入电压 额定输出电压
串联电阻后30V～1000V 50mV～8V（运放输出）(2mA) 电压型 型 号 I/O 精度 等级 相移RL=0 （补偿后）
线性范围 负载电阻 PT02V-450/7.07 450V /7.07V 0.5 ＜5' 0～120% ≥500kΩ PT02V-100/4 100V /4V 0.5 ＜5'
0～120% ≥500kΩ 隔离耐压 使用温度 贮存温度 相对湿度 ＞2200Vac -40℃～75℃ -60℃～75℃ ＜90%
联系人：陈经理 手机：13505557820 电话：0550-7308125 传真：0550-7044337 网址：http://www.tkzkxt.com
邮箱：tiankangcsj@163.com 地址：安徽省天长市永丰工业园区天丰路22号
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