
ExeIICT6 防爆防腐接线箱

产品名称 ExeIICT6 防爆防腐接线箱

公司名称 浙江隆迈防爆电气有限公司

价格 520.00/台

规格参数 加工定制:是
型号:BJX
产地:温州市

公司地址 浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址
）

联系电话  18367862323

产品详情

ExeIICT6  防爆防腐接线箱安装与维修：

1.安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符；

2.检查所有紧固件是否有松动现象，如有松动应加以紧固；

3.接线箱的内外接地必须良好可靠；

4.安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧，保证密封及电缆不得松动，
不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵；

5.维修检查时必须先断开电源后方可开盖；

订货须知：

订货时应写清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。

例：BJX-20/30防爆接线箱，端子数为20个、额定电流为30A、上方进线、进线口螺纹1*G2
0，1个，下方出线，出线口螺纹2*G15，4个。50台，

主要结构：



控制箱外壳采用ZL102铸铝合金制成隔爆型主腔及接线腔，主腔内装有按钮、信号灯等元
件，通过操作机构及外壳

手柄进行操作，且有指示灯显示，接线腔内有与主腔相贯通的接线端子，并有电缆引入装
置，设有内外接地螺钉。
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