
节能卤素灯泡FCC认证检测实验室

产品名称 节能卤素灯泡FCC认证检测实验室

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

节能卤素灯泡FCC认证检测实验室  

欧洲认证：环保RoHS/WEEE CE认证 GS认证 互认体系CB 德国VDE 车载E/e Mark等； 

   

【通用段落】【通用随机图片】 

 “CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的。CE代表欧洲统一（CONFO
RMITE EUROPEENNE）。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员
国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。  

CE认证需要提供哪些资料？  

1.样品（1~2个）；2.产品说明书；3.电路图；4.BOM表；5.PCB正反面图；6.申请表；（所需资料有的请
尽量提供）。  

不信可以拆开自己家已经接好的开关，用电笔测一下——理论上来讲，当开关关闭时，只有火线接线柱
能够点亮电笔。但是实际使用时，接了零线（灯线）的接线柱十有八九也可以点亮电笔。只不过大部分
开关，即使零线带电，所带的电压也比较低，不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点，产生
的电流稍大了，就会给电容充电。还有一点：开关上带指示灯的时候，关灯时指示灯会亮起，此时需要
产生微弱电流——这部分电流会流经电容，并被电容储存起来。 
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