
不锈钢浸泡式酸洗液批发，千秋化工产品厂家供应，价格更低

产品名称 不锈钢浸泡式酸洗液批发，千秋化工产品厂家供
应，价格更低

公司名称 天长市千秋清洗材料厂

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 滁州安徽省天长市郑集镇向阳路132号

联系电话 0550-7962898 13955097541

产品详情

不锈钢浸泡式酸洗液批发，【千秋】化工产品厂家供应，价格更低 适用范围：不锈钢浸泡式酸洗液适用
于需要整体酸洗处理的工件，或罐箱、管道等部件内壁的酸洗处理。 使用方法：将工件整体完全浸没于
不锈钢酸洗浸泡液中；或者将不锈钢酸洗浸泡液灌注入需要处理的罐箱、管道内，一定的作用时间后（
约30-60分钟或视操作时具体情况）用高压水彻底冲洗。 产品特点：浸泡式酸洗处理法是最传统的酸洗处
理方法。其操作简便、酸洗效果优异。酸洗液可循环使用，经济、环保。 天长市千秋清洗材料厂
更多资料请登陆http://www.qqhg.cn 0550-7962898 13955097541 千秋不锈钢喷淋酸洗钝化液 应用领域： 对于
大型不锈钢件，采用喷淋式是经济的处理方法。例如：大件不锈钢容器和设备装置。一次性去除氧化皮
、回火色、锻鳞和表面锈蚀。形成洁净、诱人的银亮金属表面，达到与浸没式槽相同的质量效果。获得
最大限度的防腐性能。 使用介绍： 使用前，先仔细阅读产品操作使用说明书及资料上的安全须知。 充
分摇晃包装桶内产品，分装进另一塑料容器。加入色泽指示剂，搅拌均匀后使用千秋喷淋产品通过专用
的喷淋设备均匀喷在不锈钢表面进行处理。 千秋喷淋产品在温度范围约2° C至45°
C时使用可靠、安全。待反应处理完成后，用约150
bar的高压水一次性彻底冲洗干净。温度越低酸洗处理时间增长。 避免直接在太阳光照射下操作处理。
所有清洗水须经过废水中和处理。 反应时间：30 - 120分钟(根据不同材质、成分的不锈钢件和处理当时
不锈钢基材表面温度情况、环境温度情况以及不锈钢被锈蚀的程度等情况定)
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