
新环保金属护膜液销售，千秋牌环保配方配置，使用更安全

产品名称 新环保金属护膜液销售，千秋牌环保配方配置，
使用更安全

公司名称 天长市千秋清洗材料厂

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 滁州安徽省天长市郑集镇向阳路132号

联系电话 0550-7962898 13955097541

产品详情

最新环保金属护膜液销售，【千秋牌】环保配方配置，使用更安全 性状、用途：
溶剂型透明液体，无毒、易挥发，比重0.79～0.80，pH5～6。 黄铜、紫铜、锡磷青铜、铜镍合金(白铜)、
铝合金、不锈钢等的防氧化、防变色。室内裸露半年以上不锈、不变色，包裹5～10年不锈、不变色。
使用方法： 一般工艺如下： 前处理（如去铜锈铜黑）→水洗→干燥→刷（浸）涂本液→干燥→包裹入库
工序说明： 前处理——可用JT301金属脱脂剂除油，用JTL-704B铜除锈液去铜锈铜黑，或用JTL-704C铝合
金清洁液去铝氧化物，或用JTL-705不锈钢钝化液清洁不锈钢表面，并用流动水冲洗干净，必要时辅以白
洁布打磨至基体本色，均匀一致。 干燥——脱水甩干、烘干，或用工业酒精脱水后，再用无水酒精脱水
，以保证快干和不留水印，提供刷（浸）涂本液前洁净、干燥的表面。 刷（浸）涂本液——用洁净毛笔
、毛刷醮本品涂刷于需防锈处理的工件表面，也可采用浸涂和喷涂方法。 干燥——使用本液，快速挥发
自干，辅以电热吹干或烘干或日晒，使其干燥后包裹入库，可显著提高防锈防变色效果。
包裹——小件可塑料袋装或牛皮纸包裹，大件或板材可用塑膜封面，不锈，不变色。
天长市千秋清洗材料厂 更多资料请登陆http://www.qqhg.cn 0550-7962898 13955097541
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