
光照传感器REACH认证检测实验室

产品名称 光照传感器REACH认证检测实验室

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

光照传感器REACH认证检测实验室  

解决问题经验丰富：公司解决问题的经验丰富，能够快速解决客户在办理CE认证过程中遇到的各种问题
。 

   

【通用段落】【通用随机图片】 

 “CE”标志是一种安全认证标志，被视为制造商打开并进入欧洲市场的。CE代表欧洲统一（CONFO
RMITE EUROPEENNE）。凡是贴有“CE”标志的产品就可在欧盟各成员国内销售，无须符合每个成员
国的要求，从而实现了商品在欧盟成员国范围内的自由流通。  

CE认证需要提供哪些资料？  

1.样品（1~2个）；2.产品说明书；3.电路图；4.BOM表；5.PCB正反面图；6.申请表；（所需资料有的请
尽量提供）。  

交流接触器的使用类别和通断条件见表。表1交流接触器的使用类别和通断条件注表1中，I为接通电流；I
n为额定电流；Ib为分断电流；U为接通前电压；Un为额定电压；Ur为恢复电压。注AC-1：cosΦ的误差
为±0.05，L/R的误差为±15%；注AC-2：I或者Ib的值为1000A；注AC-3：Ib的值为800A；注AC-4：I的值
为1200A。动作值接触器的动作值分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指在接触器吸合前缓慢地增加线
圈电压使交流接触器吸合的电压；释放电压是指缓慢地降低线圈电压使交流接触器释放的电压。 
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