
ZHJ-130防灭火注浆装置

产品名称 ZHJ-130防灭火注浆装置

公司名称 山东中煤工矿物资集团有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市火距路69号

联系电话 0537-2659210 0150-92639835

产品详情

ZHJ-130/1.2防灭火注浆装置，ZHJ矿用移动注浆站 矿用移动注浆站

ZHJ130/1.2防灭火注浆装置，ZHJ-200防灭火注浆站，矿用防灭注浆装置，六盘水防灭火注浆装置  山
东防灭火注浆装置 

问：ZHJ130/1.2防灭火注浆装置是用来做什么的呢？答：它可在煤矿井下工作面及采空区具有煤炭自燃
危险的现场作为压注以水为输送介质的泥浆，粉煤灰等浆液物质的防灭火设备。它利用廉价的无机矿的
材料和水有效吸收氧化煤体的热能，阻止煤体氧化，沉积后堵塞漏风通道，从而实现防火和灭火。

参数如下：

ZHJ-130/1.2防灭火注浆站 ZHJ-80/1.2 ZHJ-130/1.2 ZHJ-200/1.2 
电源电压（V） 380/660  380/660  380/660 
主电机功率（kW） 3.0    4.0      5.5  搅拌机功率（kW）2.2×2  2.2×2  2.2×2 
储液箱（m3） 1×2      1×2    1×2  注浆出口压力（MPa 1.2 1.2 1.2 
注浆流量（L/min） 80 130 200  注：产品图片仅供参考，以公司实际产品为准！

ZHJ130/1.2防灭火注浆装置，技术特点：

1.    体积小，重量轻，作业连续，运转平稳，生产效率高。

2.   井下轨道移动式，运输方便

3.   配浆粉状矿物材料可二种（二种以上）

4.   配备机械搅拌系统，生产作业实现机械化连续作业，只要及时添料就可以生产出所要求的高质
量浆液。

5.   泵体及过流部件采用不锈刚材料



6.   运输操作简便

联系人：阿菲 电话：15092639835  0537-2659210  

QQ：1435446011   
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