
双叶轮防爆旋涡气泵多段式防爆风机旋涡式气泵

产品名称 双叶轮防爆旋涡气泵多段式防爆风机旋涡式气泵

公司名称 江苏柯尔森环保科技有限公司

价格 1080.00/台

规格参数 品牌:柯尔森
功率:1500W
产地:江苏

公司地址 新北区奔牛北工业园润园路65号

联系电话 0519-83123237 18068550076

产品详情

0.75kw防爆漩涡气泵-小型高压防爆鼓风机?应范围：1.爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；2.可燃性气
体、蒸气级别：ⅡA、ⅡB；3.可燃性粉尘环境：20区、21区、22区；4.温度组别：T1~T4。

高压送风风机的叶轮、机壳都是选用铝合金材料整体压铸的，且加装了防震安装脚座，对安装基础的要
求就不那么严格了，有时候就算不用固定脚座都可以安装、运转，这样就节省了设备安装的费用和时间
；同时，由于风机防震效果突出，使得风机运转时所产生的噪音有明显的改善和降低
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结构

    1、叶轮：选用渐开线型面，容积利用率高。2、轴承：近联轴器端作为定位端选用3000型双列向心
球面滚子轴承。近齿轮端作为自由端选用32000型单列向心短圆柱滚子轴承以适应热臌胀时转子的轴向位
移。3、机体：由机壳和左、右墙板组成。左、右墙板及安装在左右墙板内的轴承座、密封部等均可互相
通用。4、底座：中、小型风机均配有公共底座，大型风机仅配风机底座，便于安装调试。5、传动方式
：以联轴器直联为主。若性能规格需要，也可选用三角皮带轮变速的方式。联轴器选用弹性联轴器，能
缓和冲击及补偿少量的轴线偏差。大流量风机除以电动机作为驱动机外，也可采用汽轮机或其他驱动机
。
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