
石油醚90-120 山东

产品名称 石油醚90-120 山东

公司名称 上海宏北化工科技有限公司

价格 9000.00/吨

规格参数 类别:90-120℃（℃）
产地/产商:山东
含量≥:99（％）

公司地址 上海市黄浦区外马路1218号213-4室

联系电话 暂无

产品详情

类别 90-120℃（℃） 产地/产商 山东
含量≥ 99（％） 产品等级 优级品
CAS 8032-32-4

一、产品名称：石油醚90-120℃

别名：石油精

英文名字：petroleum ether，ligroin，petroleum benzin，petroleum spirit，benzin，naphtha。

二、 产品性状:

无色透明液体。有特殊气味。无荧光。易挥发。能与无水乙醇、苯、氯仿、乙醚、二硫化碳、四氯化碳
和油类(蓖麻油除外)混溶，不溶于水。相对密度(d2020)0.625～0.660。沸点60～90℃。闪点-21.7℃。易燃
。其蒸气与空气混合灼烧能引起爆炸。

三、质量标准：(gb/t15894-1995)

检验项目 检验指标 检 验 项 目 检 验 指 标
沸 程（℃） 90-120 苯（c6h6） ≤0.025%
色 度（黑曾单位） ≤10 硫化合物（以so4计） ≤0.015%
蒸发残渣 ≤0.001% 铁（fe） ≤0.0001%
水分（以h2o计） ≤0.015% 铅（pb） ≤0.0001%
酸度(以h＋计)mmol/100g ≤0.0015% 易碳化物质 合格（measure up）



四、用途：

有机溶剂。萃取剂。医药，农药萃取淋洗，电子元件及光盘清洗，去垢。

五、包装与储运：

包装与储运按sh0164-92《石油产品包装储运及交货验收规则》进行。储存、输转和使用应做到专罐、专
线、专车，不行与其它油品混装，绝对禁止混入含四乙基铅的汽油和被黄曲霉污染的物质，盛装容器应
干净。本产品易燃易爆，储运容器应符合安全规定，防止日晒雨淋，保存于阴凉通风、远离火源、有防
火措施的地方。

六、危险性质：

按《危险货物品名表》属中闪点易燃液体，编号32002
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