
FPC耐撓折試驗機

产品名称 FPC耐撓折試驗機

公司名称 厦门特利尔电子科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 厦门厦门市湖里区园山南路800号联发电子广场A
栋

联系电话 86-05925564436 18650807548

产品详情

产品介绍本機主要用於能折撓之電路板（俗稱軟體電路板）作撓折測試；如手機、PDA、電子詞典、手
提電腦等電子産品FPC軟板的耐撓折、耐屈折壽命檢測試驗。性能参数[特點]:
採用臺灣步進電機驅動，高精度定位準確，低雜訊，可長時間使用；
採用特製之電源整流電路，提升電機及執行元件之長時間使用能力及抗幹擾；
程式控制原點重定,無需用手將夾具對原位；
採用LCD顯示控制儀作程式輸入，PLC控制，步進馬達驅動！
參數設置包含：折撓角度、速度、測試次數、及電機回復到原點等；自動計數,試料彎折
至斷線無法通電時,並能自動停止操作 其他说明曲折荷重 0~1000g可調(UNIT 0.5KG) 測試速度
10~150次/min 測試行程 15~50mm或45~100mm 液晶片最大 夾持寬度 60mm(標配)可選100mm 曲折R角
0.38、0.8、1.2、2可換 撓折角度 0~1800(可任意設定) 計數設定 1~999999次 體積 W450mm × D380mm×
H700mm 重量 45kg 電源 1∮ AC 220V 3.5A(依國別或指定)
交易说明1、我司对公帐户可提供17%增值税发票。
2、可使用阿里巴巴公司支付宝、淘宝个人支付宝等第三方支付平台。
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