
德国瓦赫HERTE.30外置式污水提升泵站

产品名称 德国瓦赫HERTE.30外置式污水提升泵站

公司名称 安徽耐川自动化设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:VAERHOE瓦赫
型号:HERTE.30
功率:0.75Kw

公司地址 合肥市蜀山区官亭路140号旺城大厦综合楼1410
室

联系电话  15655120770

产品详情

瓦赫HERTE系列污水泵站参照EN12056标准进行设计、制造、检测，属于集成式泵站单元，含有止回阀
，压力传输装置，控制器等集成泵站单元，可以直接安装。适用于新建建筑及旧房改建污水提升系统的
应用。

HERTE系列泵站是一款紧凑型、重载式、高可靠性密闭污水提升泵站单元，配备了通过性极好的涡流式
叶轮，用于泵送来自单户家庭的生活污水，可连接马桶、小便斗、淋浴、浴缸、台盆、洗衣房等多个场
所。

HERTE系列泵站通常应用于单户住宅位于排污管网水平线以下的地下场所、旧房改造中地下场所增加卫
生间、桑拿房等设施的排水提升。

该系列泵站单元专为家庭住宅类建筑设计，采用聚乙烯一次成型箱体，耐腐蚀性更可靠，寿命更长，外
置安装污水泵及止回阀，使维护更方便快捷，气压+浮球双重液位控制器使运行更稳定，涡流式叶轮结
构，可通过直径40-50mm以内的固体及纤维，同时可以连接多个卫生间+洗衣机+淋浴房。

全密闭结构尤其适用于含有粪便的生活污水及厨房废水的提升排放。

HERTE.30是一款全密闭单泵外置式污水提升泵站，主要用于不能依靠自然重力排水的场所，广泛用于别
墅、洋房等小型建筑地下室。

产品应用：

适用于地下室的单个卫生间、吧台、空调冷凝水、洗衣机等产生的生活污水排放。

产品特点：



水泵外置，便于安装、检修维护；

水泵选用不锈钢材质大通道无阻塞叶轮，蕞大过流直径40mm；

泵站自带反冲洗功能；

出水口自带止回阀；

双液位控制，且标配高液位报警功能；

箱体为环保型、且耐腐蚀的高密度聚乙烯PE材质；

箱体一次性注塑成型，密闭性好；

箱体使用寿命长，可达70年之久；

箱体容积约为30L；

预留多个进水口，便于管路连接；

轻便美观、便于运输；

24个月超长质保。
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