
石墨匀质门芯板-TATA木门同款门芯

产品名称 石墨匀质门芯板-TATA木门同款门芯

公司名称 浙江石功匠节能科技有限公司

价格 99.00/件

规格参数 品牌:石功匠
导热系数:0.040
产地:浙江

公司地址 浙江省衢州市常山县金川街道恒升路19号322室
（注册地址）

联系电话  18658888631

产品详情

石墨匀质板是一种的复合材料，由石墨、树脂和玻璃纤维等材料经过特殊工艺制作而成。

该材料具有高强度、高刚度、耐腐蚀、耐磨损、耐高温等优良性能，广泛应用于航空航天、、汽车制造

、医疗器械等领域。

石墨匀质板是一种复合材料，具有优良的物理和化学性能，可以满足工业和科技领域对材料高强度、高

刚度、耐腐蚀等特殊要求。石墨匀质板的研发和应用推动了各行业的技术进步和产业升级，为我国经济

发展做出了重要贡献。

石墨匀质板的制作工艺和应用领域：

石墨匀质板的制作工艺主要包括预浸料制备、压制成型、热固化、热处理等工序。在预浸料制备过程中

，石墨、树脂和玻璃纤维等材料按一定比例混合，并加入固化剂、填料等辅助材料，制成预浸料。然后

将预浸料压制成型，热固化后进行热处理，终得到成品的石墨匀质板。石墨匀质板广泛应用于航空航天

、、汽车制造、医疗器械等领域。其中，在航空航天领域，石墨匀质板常用于制作飞机结构件、在汽车



制造领域，石墨匀质板则用于制作发动机罩、车身结构等部件，提高汽车的安全性和性能。
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