
MTCS－120低温封孔剂

产品名称 MTCS－120低温封孔剂

公司名称 太原美特翔科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 产品名称:MTCS－120低温封孔剂
用途:表面处理

公司地址 太原市高新区长治路创业街时代广场1209-1211

联系电话 86-03517029968/7091926/7091929 13935100997

产品详情

产品名称 MTCS－120低温封孔剂 用途 表面处理
一、操作说明

 1、铝合金的氧化膜封孔速度为：1μm/min，但当氧化膜厚度超过12μm时，封孔时间最多也只能是
12mins。

 2、在所有的工艺中，封孔前都需要用去离子水冲洗。由于工艺中的化学反应速度很慢，封孔效果只有在存放24小时以后才能达到令人满意的程度，存放的72小时内还会不断地迅速改善。
 3、如果被封孔后能用50-55℃的热去离子水浸泡10mins，会大大地加快反应速度。

二、操作条件
1．cs-120 浓度： 5-8g/l

2．封闭液中 f_ 浓度： 0.4-0.6g/l（通过补加cs-120来保持）

3．ph： 5.5-6.5 (用稀醋酸和氨水调节)

4．温度： 20-30℃

5．封孔时间： 1μm/min（最多12mins）

三、分析方法
 f_ 用离子选择电极法测定。

 ph 用ph测定仪测定。
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