
宁夏混合型塑胶跑道13mm防滑耐磨颗粒状运动场地

产品名称 宁夏混合型塑胶跑道13mm防滑耐磨颗粒状运动
场地

公司名称 众建宏（北京）体育设施有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京市丰台区马家堡东路49-2号5层5018室

联系电话  15101099399

产品详情

塑胶跑道球场是一种运动场地建设中常见的材料，它具有防滑、耐磨的特点。作为一家的塑胶跑道球场
施工厂家，众建宏（北京）体育设施有限公司为您提供宁夏混合型塑胶跑道13mm防滑耐磨颗粒状运动场
地解决方案。

塑胶跑道球场施工方法主要可以分为以下几个步骤：

工程准备：确定施工地点、测量尺寸、清理底层等。 底层处理：对基础进行找平、填补、压实等处理。
底层施工：铺设塑胶底层材料，如弹性层、面层等。 线路标注：根据需要进行运动场线路的标注。
表层施工：铺设塑胶跑道的表面层，确保平整、耐磨、防滑。
清理和检验：清理施工现场，对施工质量进行检验。 

塑胶跑道球场具有以下特点：

防滑耐磨：塑胶跑道球场采用特殊的材料和工艺，具有良好的防滑性能，既能够满足运动员的需求，又
能够有效降低跑步时的滑倒风险 弹性舒适：塑胶跑道球场采用硅PU材料，具有良好的弹性，能够缓解运
动员的运动冲击，保护关节和骨骼
耐候性好：塑胶跑道球场具有良好的耐候性，可以在各种恶劣的气候条件下使用，不易老化和开裂
环保健康：塑胶跑道球场采用环保型材料，不含有任何有害物质，对人体和环境无害 

硅PU是塑胶跑道球场中常用的材料，具有以下特点：

耐磨：硅PU具有较好的耐磨性能，能够长时间承受运动员的脚踏摩擦
抗紫外线：硅PU具有较好的抗紫外线性能，不易褪色和变质
弹性：硅PU具有较好的弹性，可以有效缓解运动冲击，减少运动伤害
防滑：硅PU具有良好的防滑性能，保证运动员在跑步时能够保持良好的站稳状态 

塑胶跑道球场的施工质量要求非常高，只有选用优质材料和合理施工方法，才能确保运动场地的使用寿



命和使用效果。

塑胶跑道篮球场施工案例 

众建宏（北京）体育设施有限公司曾为某篮球训练基地进行塑胶跑道篮球场的施工工作。该篮球训练基
地位于宁夏某小区内，场地面积为1000平方米。我们根据场地尺寸进行测量和设计，选用了适合篮球比
赛和训练的13mm硅PU塑胶跑道。

在施工过程中，我们严格按照施工方法进行操作，先进行了场地的清理和底层处理，然后铺设了塑胶底
层材料，并进行了线路标注。后，我们采用设备对塑胶跑道进行了表面层施工。整个施工过程非常顺利
，并且质量得到了客户的高度认可。

塑胶跑道羽毛球场施工案例 

众建宏（北京）体育设施有限公司还为某羽毛球培训机构进行了塑胶跑道羽毛球场的施工工作。该羽毛
球场地位于宁夏某体育馆内，场地面积为500平方米。我们根据场地尺寸和用途的要求，选用了适合羽毛
球比赛和训练的13mm硅PU塑胶跑道。

在施工过程中，我们秉承着精益求精的施工理念，确保每一个细节都符合要求。经过几天的施工，塑胶
跑道羽毛球场顺利竣工。运动员们在新的场地上进行训练和比赛时，感受到了塑胶跑道带来的舒适和安
全。

塑胶跑道小区步道施工案例 

众建宏（北京）体育设施有限公司为某小区进行了塑胶跑道小区步道的施工工作。这是一个小区内的健
身路径，总长约为800米。我们选用了耐磨、防滑的13mm硅PU塑胶跑道作为步道的材料。

在施工过程中，我们充分考虑到步道的功能和美观性，根据小区的实际情况进行了路线规划，并合理安
排了施工顺序。经过一段时间的施工，塑胶跑道小区步道竣工。居民们可以在步道上散步、慢跑，享受
健康生活。

问答 问：塑胶跑道球场施工需要多长时间？ 

答：塑胶跑道球场施工的时间根据场地的大小和复杂程度而定。一般来说，小型场地的施工时间在7-10
天左右，大型场地可能需要更长的时间。我们的施工团队会根据具体情况制定详细的施工计划，确保施
工进度和质量。

问：塑胶跑道球场的维护需要注意什么？ 

答：塑胶跑道球场的维护主要包括定期清理和检查。平时可以使用清水冲洗跑道表面，清除尘土和杂物
。如果发现有损坏或磨损的地方，应及时修补和更换。此外，要避免使用尖锐物品和腐蚀性物品接触跑
道表面，以免造成损坏。

问：塑胶跑道球场的使用寿命是多久？ 

答：塑胶跑道球场的使用寿命主要取决于材料的质量和施工的质量。一般情况下，优质的塑胶跑道球场
可以使用8-10年以上。但是，在使用过程中要注意保养和维护，合理使用场地，才能延长使用寿命。
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