
（固井添加剂）—防气窜剂—巴斯夫液体防气窜剂paragas

产品名称 （固井添加剂）—防气窜剂—巴斯夫液体防气窜
剂paragas

公司名称 武汉新聚科技有限公司

价格 50000.00/吨

规格参数 品牌:巴斯夫
型号:paragas
产地:德国

公司地址 湖北省武汉市新洲区阳逻开发区余泊北路临99号
阳逻港华中国际产业园（2012-041）D-
F10厂房单元1-3层1号-2（注册地址）

联系电话  18571777351

产品详情

巴斯夫液体防气窜剂paragas是一种高分子量聚乙烯亚胺。该产品为九十年代巴斯夫和道达尔联合开发的
产品，被报道优于苯乙烯/丁苯胶乳。外观为淡黄色液体，本品具有良好的水溶性，主要适用于固井水泥
浆中，用于防止气窜，及降低滤失量，广谱适应性强。效果优于丁苯胶乳。略有轻微的缓凝作用，与巴
斯夫分散剂配合使用，能发挥很好的协同效果。

一、技术标准

本产品的质量符合下表的技术要求：

产品名称 产品描述 功能描述
Paragas 高分子量聚乙烯亚胺 优于丁苯胶乳，提高降滤失效果
Basoblock LD105 自稳定胶乳
Basoblock ND614 耐高温 超级耐受海水中的二价离子
Basoblock 7623 国产胶乳，价格便宜

 

二、性质

  1、Paragas可缩短从液体水泥浆到固体水泥浆的过渡时间。

2、Paragas优于胶乳体系的防气窜效果。



3、Paragas有很好的降失水效果，能减少降失水剂的使用。

4、Paragas改善胶乳体系不耐温的性能，耐温可到180℃

三、应用

本产品用于固井水泥浆中用于防止气窜，同时兼具降滤失的效果。与巴斯夫分散剂5581F配合使用，能发
挥很好的协同效应。可缩短从液体水泥浆到固体水泥浆的过度时间。推荐加量5-10%bwoc。

四、包装

淡黄色液体液体防气窜剂paragas，包装为120kg/桶。包装容器上标明产品名称、规格、生产批号、净重、
厂名 

五、贮存与运输

本品应储存于干燥，阴凉的地方。运输时应轻装轻卸，防止破损。在适当的条件下，在未开封的原包装
中，有效储存期为2年。
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