
防水防腐号筒扬声器 同德龙

产品名称 防水防腐号筒扬声器 同德龙

公司名称 天津同德龙科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:同德龙
型号:YS-2型
种类:电磁式(舌簧式)

公司地址 天津市滨海新区大港凯旋街与金源路交口的东南
侧凯旋街1027＃

联系电话 022-63233028 18602267396

产品详情

品牌 同德龙 型号 YS-2型
种类 电磁式(舌簧式) 用途 适用于腐蚀较强恶劣工业

环境
额定功率 5/15/25W（W） 额定阻抗 8/16欧姆（Ω）
频率响应 200Hz至5kHz（kHz）

产品特点

□极广的声频覆盖范围，实现极佳的语音再现性能；

□选用高效驱动器；

□防腐蚀和化学作用

□结构合理，外观美观；

□钢管或电缆布线；

基本功能

ys-2型/防水防腐扬声器与话站接线箱、扩音对讲话机（或功率放大器）组成话站（或广播站）。

ys-2型号同扬声器经过专门设计，采用阻燃的abs工程塑料注塑而成，这种高强度的阻燃材料具有较好的
可靠性，大大降低了维护成本，具有较好的抗化学腐蚀和热稳定性，使之轻松应对恶劣的工业环境场合
，号筒扬声器采用防尘防水结构设计，并且护盖螺钉和支架附件均采用不锈钢材质，进一步提高了扬声



器的整体防腐性能，它可以配置2个g15接线端口，便于进行环路连接。另外，它具有较强的功率和良好
的声效性能，可以在工业环境中实现极佳的声音再现效果，适用于腐蚀较强恶劣工业环境场合。
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