
华业牌电动双轴风门、脱硫三轴风门

产品名称 华业牌电动双轴风门、脱硫三轴风门

公司名称 泰州华业管道设备制造有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 泰州娄庄镇新龙村

联系电话 0523-88690306 13952680677

产品详情

产品介绍泰州华业管道设备制造有限公司专业生产电动风门、脱硫电动风门、电力风门、电厂风门、挡
板风门、电动高温阀门、调节风门、挡板调节风门、脱硫风门挡板、单轴风门、圆风阀、方风门、电动
双轴风门、脱硫三轴风门、四轴风阀门、五轴风门、圆形风门，多叶片调节方面，钢制风门，不锈钢挡
板门，烟风管道风阀、脱硫风阀、矩形挡板风门、电动调节方面、手动、高温风阀、焚烧炉烟道、锅炉
风门、隔绝门、插板门、挡板门、泄压门等。 作为已取得国家特种设备许可证和ISO质量管理体系的认
证合格企业，我公司的产品设计和制造严格按美国膨胀节制造商协会标(EJMA)、膨胀节、金属软管的国
家标准GB/T12777—2008和GB/T14525-93，船用产品依掘CBll53、CB613、CBM1033等标准执行。我公司生
产的不锈钢软管、膨胀节和橡胶补偿器接头已获得LR、BV、ABS和DNV的产品认可。产品广泛应用于各
类工业管道系统并间接通过其他外贸公司出口至南非和东南亚等国家。 在新的一年内，我公司将继续加
大基建技术改造和壮大生产规模，以便于在现今竞争激烈的市场中，以最好的产品质量和良好的经营理
念为我们的新老客户提供便捷而周到的服务。同时，为了更好的拓展市场，我们将为用户提供更全面的
管道系统的配套新产品。 产品属性风门 该风门系列引进CE技术制作。主要用于火力发电厂烟风道，作
截流截止介质用。最高工作温度：小于或等于420摄氏度，最大工作压力：2000mmH2O,漏风率：小于或
等于2%。产品根据水电部《74烟风煤粉管道典型设计》的标准图纸生产。
圆风门按化称通径区分，产品规格有Dg100-Dg1400等18种按（74DD）,图纸标号DD4101-DD4118。 泰州
华业管道设备制造有限公司管道方风门有单轴、双轴、三轴、四轴、和五轴等五种型式，产品规格有300
*400-2400*2000等66种。按4DD图纸标号DD4201-DD4266。 风门的位置可水平布置或垂直布置。圆外壳的
突出部分及方主轴前轴承的轴承颈上，供装设锅轮箱用。圆与方风门均装设有保证挡板全开时的挡钉。 
本身均不带任何传动装置，可按需要选取。有关传动装置的型式与规格等见说明书的“传动装置”部分
。其他说明泰州华业管道设备制造有限公司风门传动装置的传动力矩分8公斤/米和30公斤/米两种。风门
轴17*17毫米和蜗轮箱轴 22毫米的配8公斤/米力矩传动装置。风门轴32*32毫米和蜗轮箱轴
32毫米的配30公斤/米力矩传动装置。
圆、方风门使用价值温度不得超过4交易说明最低的价格，最优的质量，最好的服务回报您！
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