
德国科路德KLUTHE HAKU 1025-920 通过污水试验的冷脱脂清洗剂

产品名称 德国科路德KLUTHE HAKU 1025-920
通过污水试验的冷脱脂清洗剂

公司名称 辽宁恒润石油化工有限公司

价格 1850.00/件

规格参数 品牌:KLUTHE
型号:HAKU 1025-920
产地:德国

公司地址 白塔区新运大街35-5号楼东2单元168号

联系电话 0419-5590890 13841976707

产品详情

HAKU 1025-920 通过污水试验的冷脱脂清洗剂 -不含卤代烃和芳香族，气味温和 

应用范围: HAKU 1025-920可广泛用于所有的脱脂和清洗处理。尤其当不宜使用低
闪点或会造成生理危害的溶剂时，本产品非常适合。 

产品性能: HAKU 1025-920为溶剂型的冷脱脂清洗剂。对天然的和合成的油和脂有极强 的溶解能力。
此外，HAKU 1025-920还能够溶解焦油、蜡和（天然及合成的）树脂。 HAKU
1025-920适用于各类脱脂处理，不会破坏烤漆层、大部分塑料和橡 胶。
清洗烤漆或中涂产品时，效果很好。不会腐蚀金属基体。 HAKU
1025-920还可处理重污染的工件（维修零部件）。若零部件温度过 高，应将其冷却至 50 - 60
°C再进行清洗。 

使用方法： HAKU 1025-920可用于浸渍、喷淋和冲洗处理：清洗较大工件时，推荐按照 以下步骤操作：
将工件喷淋润湿后，进行刷洗，若污染严重，用布料或类似物品蘸上 HAKU 1025-920溶液擦除。 注意
：如果有液体分离器，只能使用冷清洗剂，不必为了减少油污，而同时
使用液体分离器，如：（汽车清洗用）乳化的污水也包含表面活性剂。 技术数据： 密度 (20℃)： 约
0.760 g/cm ± 0.008 闪点： 约 62℃ 蒸发速率： 约 90-100（**=1） 折射指数： 约 1.424 ± 0.004 击穿电压：
160Kv/cm
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