
地砖检测 岩板检测 广州装修材料检测

产品名称 地砖检测 岩板检测 广州装修材料检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

装饰材料（建筑装饰材料），主要用于装饰建筑物内外墙壁、制作内墙，并在装饰的基础上实现部分使

用功能。

装修各类土木建筑物以提高其使用功能和美观，保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的建

筑材料及其制品。又称装修材料、饰面材料。主要有草、木、 石、砂、砖、瓦、水泥、石膏、石棉、石

灰、玻璃、马赛克、软瓷、陶瓷、油漆涂料、纸、生态木、金属、塑料、织物等，以及各种复合制品。

按主要用途分为3大类：地面装饰材料、内墙装饰材料、外墙装饰材料。

产品：



外墙装饰材料：水泥砂浆、剁假石、水刷石、釉面砖、陶瓷锦砖、油漆、白水泥浆等。

内墙装饰材料：涂料、油漆、镀层、贴面、瓷砖、塑料壁纸、玻璃纤维、石膏板、大理石板材、花岗石

板材等

地面装饰材料：木地板、木纤维地板、塑料地板、陶瓷锦砖、瓷砖等。

顶部材料----扣板、艺术玻璃、石膏板、石膏线、木方、檩条、琉璃瓦等。

饰面板----胶合板、塑料板、铝合金板、不锈钢板及镀塑板、镀锌板、搪瓷板、层压板、三合板、人造板

、纤维板、铝塑板、钙塑板、生态板、密度板等。

其他相关材料----玻璃棉、岩棉板、橡塑海绵、珍珠岩、聚氨酯板、矿渣棉、硅酸钙、夹芯板、海泡石、

吸音板、彩钢板、刨花板、龙骨、硅钙板、各类木材、金属材料等。

项目：

基本物性：表观密度、透光、率雾度、黄色指数、白度、溶胀比、含水量、酸值、比重、硬度、刚性、



密度、吸水性、尺寸稳定性等。

机械性能：冲击性能、拉伸性能、弯曲性能、电性能、耐磨性能、摩擦系数、低温性能、回弹性能、撕

裂性能、蠕变、三综合测试、振动、冲击、疲劳、应力松弛等。

老化测试：紫外老化测试、氙灯老化测试、碳弧灯老化测试、臭氧老化测试)、盐雾老化测试、耐油等液

体测试、寿命评估等。

使用性能：导热系数、坠落试验、爆破压力、丙酮浸泡、拉伸屈服强度、二氯甲烷浸渍试验、扁平试验

、维卡软化温度、氧化诱导时间、耐环境应力开裂、落锤冲击、烘箱试验、冲击性能、环刚度及环柔性

、纵向回缩率、断裂伸长率、静液压强度、熔体质量流动速率。

燃烧性能：防火等级检测、垂直燃烧检测、导热系数检测、水平燃烧检测、烟密度检测、氧指数检测、

防火等级检测等。
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