
水底灯REACH认证检测公司

产品名称 水底灯REACH认证检测公司

公司名称 深圳市电检科技有限公司

价格 1000.00/份

规格参数 时间:快
价格:优
服务范围:全球

公司地址 深圳市宝安区沙井街道大王山社区西环路1007号
大王山彩虹居A508

联系电话  13058088658

产品详情

 水底灯REACH认证检测公司  

欧洲认证：环保RoHS/WEEE CE认证 GS认证 互认体系CB 德国VDE 车载E/e Mark等；  

深圳市电检科技（DJT）是一家主要从事电子及电器产品安全（Safty）、电磁兼容（EMC）、有害物质
及成品的分析测试和认证（RoHS）及无线电通讯认证测试和代理的专业服务机构， DJT目前拥有相当规
模的Safty、EMC、R&TTE、ROHS等检测的第三方检测实验室，本实验室是严格按照ISO/IEC17025，GUI
DE25与EN45001实验室管理规范组织建立，且遵循“公正、科学、准确、”的服务宗旨。目前已获得众
多认证机构的认可，其中包括：德国莱茵（TUV），美国UL，美国联邦通讯委员会（FCC）及美国TIM
CO等，而且与深圳市计量质量检测研究院，深圳市质量技术监督局，广州赛宝等国家实验室有着良好的
合作。我们拥有一批经验丰富的检测工程师及且专业的销售队伍，可为您提供标准咨询、元件选择、申
请文件制作、产品测试、工厂审查、对策整改及获得认证等“一站式”服务，将保证您用最短的时间、
最合理的费用，顺利通往市场！  

   

2015年4月，某电站全停电恢复送电时，在对220kV#2主变充电时，#2主变高压侧202断路器合闸，由于#2
主变空充产生了很大的励磁涌流，#1发电机系统也因此产生了和应涌流，由于涌流中含有较大的非周期
分量，从而使进入#1发电机两套保护装置电流均发生了畸变。因发电机机端及中性点使用的CT不是同一
厂家生产，CT的传变特性存在差异，饱和程度也不一致，发电机机端和发电机中性点的电流畸变程度不
一致，造成发电机差动回路出现差流，引起#1发电机(正常运行的)主二套保护装置发电机比率差动保护
动作，#1发电机出口011断路器跳闸。  
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