
蓝点检测液蓝点检测液公司产品，贴心服务

产品名称 蓝点检测液蓝点检测液公司产品，贴心服务

公司名称 天长市千秋清洗材料厂

价格 10.00/普通

规格参数

公司地址 滁州安徽省天长市郑集镇向阳路132号

联系电话 0550-7962898 13955097541

产品详情

供应【蓝点检测液】蓝点检测液公司【产品质量可靠，贴心服务】 蓝点检测技术要求及方法 一．
技术指标： 1. 外观：橘黄色。 2. 蓝点试验：合格。 二． 检测方法： 1.
试片：不锈钢试片（40cmⅹ40cmⅹ0.2cm） 2. 试验方法：将钝化膏品涂于不锈钢试片表面，涂层厚度约1
-2mm,放置通风处8-12小时后，取出试片用净水冲洗﹑晾干。将一滴蓝点试剂滴于试片表面，开始计时，
规定的内滴液点不出现蓝点，即为蓝点试验合格。 GB150-1998第10.4.6、TCED41002-2000《化工设备图样
技术要求》一书中2.2.3的第6条中提到"有防腐蚀要求的不锈钢容器，在压力试验及气密性试验合格后，
表面需清除油污做酸洗钝化处理；必要时，应对所形成的的钝化膜进行蓝点检验，无蓝点为合格。”
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