
APCPOWER艾佩斯蓄电池UD65-12 12V65AH UPS/EPS电源
直流屏配套

产品名称 APCPOWER艾佩斯蓄电池UD65-12 12V65AH
UPS/EPS电源 直流屏配套

公司名称 埃克塞德电源设备（山东）有限公司

价格 230.00/件

规格参数 品牌:艾佩斯
电压:12V
化学:铅酸

公司地址 济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2
单元202

联系电话  18618100500

产品详情

APCPOWER艾佩斯蓄电池UD65-12 12V65AH UPS/EPS电源 直流屏配套

1)2只以上单体蓄电池的浮充电压低于2.18V。 

(2)放电深度超过20%。 

(3)闲置不用的时间超过3个月。 

(4)全浮充时间超过3个月。 

因此，为了延长蓄电池的使用寿命，要检测蓄电池放电情况，根据放电时间和放电电流积分计算放电容
量，放电容量达到20%耍能在监控设备上记录下来，并及时进行均充。同时在蓄电池监控设备上可以设
置定期均充周期，一般推荐是3个月。 

、停车后，即使发电机没有熄火，也应该关闭大灯，只保留小灯或双闪灯即可。因为，在发电机怠速状
态，长时间开启空调和大灯，将会消耗蓄电池很多电能。  

（6）、如果经常短距离行驶，比如车程在10分钟以内，日子久了，蓄电池会亏电，为了避免这种情况的
出现，有2个解决方案，第一是每隔一段时间，把蓄电池拆下来，送到修理店，以小电流充电12小时。如
果自己买个充电器，使用起来更为便利。第二是假日里开车沿着高速公路外出走走，游玩的同时，也保
护了蓄电池。  

（7）、启动引擎的时候，如果马达运转不够干脆，有滞后感、拖后感，原因之一是蓄电池的电力不足了
。如果您家里有万用表，量一下蓄电池的电压，低于12V的话，说明蓄电池快要寿终正寝了。   



（8）、开启点火开关，马达没反应的话，应该首先检查一下蓄电池有没有电，*简单的方法是按下喇叭
，如果没声或声音微弱，证明电力不足。   

（9）、有的时候，也可能是蓄电池桩头送了，如果是这种情况，自己就能处理。打开机器盖，用扳手把
蓄电池上的卡子的螺丝拧松，拆下卡子，用砂纸把卡子内环与桩头外环轻轻打磨一下，没有砂纸就用改
锥头在上述地方轻轻刮几下。再把卡子重新套入桩头，拧紧螺丝。如果螺丝拧紧后，卡子依旧松动，剪
刀块大小适中的铜皮或铅皮，把桩头包上半圈，再套上卡子，并拧紧螺丝。假如汽车没有别的故障，此
时就应该能够启动。 

售后服务：

1． 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。

2． 电池售出后，实行随时电话跟踪，并执行每年至少一次的彻底巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况
，让顾客用的放心。

3． 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗
旨是将客户的麻烦降到*小。

4． 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因
，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

“以人为本，敬业进取，周全服务，成久取信是公司员工为用户提供完美服务和坚定信念。

****原装**，3年质保，三年之内如有任何质量问题，都由本公司自己全部承担。
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