
Mastervolt蓄电池AGM-SL SlimLine 12/150 密封船用电池
零件号：63001500

产品名称 Mastervolt蓄电池AGM-SL SlimLine 12/150
密封船用电池 零件号：63001500

公司名称 北京狮克电源科技有限公司

价格 580.00/只

规格参数 品牌:MASTERVOLT
型号:63001500
容量:12V150AH

公司地址 北京市昌平区顺沙路88号

联系电话 010-56018769 18612657778

产品详情

Mastervolt蓄电池AGM-SL SlimLine 12/150 密封船用电池 零件号：63001500

使用细长 AGM
电池在同一空间内提供更多电量。它们是密封的，更坚固，接受更的充电电流，而且更安全

AGM（吸收玻璃毡）电池非常适合深循环和启动应用。它们的充电速度比传统电池更快，每月自放电率
低至 3%，并且免维护 — 无需加水。防溢、阀门调节设计可消除酸溢漏和端子腐蚀。AGM 电池比传统的
富液式电池操作起来更安全，因为爆炸或酸雾的可能性降低了，这使得它们几乎可以安装在任何位置和
任何位置（倒置除外）。

Mastervolt Slimline AGM 电池提供更多安装选项。由于外形狭窄，它们可以侧装，以大限度地利用储物柜
空间，同时保持船（或房车）的重心较低。超薄电池的占地面积比传统电池小
15%，是在有限空间内容纳更多安时 (Ah) 的好方法。例如，300Ah 电池组将安装在 11" x 23" x 12"
空间中。Mastervolt 的压缩 AGM 技术还减少了每 Ah
的重量，以提供更大的电池组，同时重量损失更小。

主要特征

与传统电池相比，显着减轻重量并减少 15% 的空间占用

可更换的可拆卸端子以适应现有接线（附加端子单独出售）

能够在电流下快速放电以启动应用

比传统富液式电池充电速度更快



抵抗可能缩短电池寿命的振动和损坏

压缩式 AGM 设计可安装在多个位置（倒置除外）

免维护

规格12/150

团体规模：12V

端子类型： M6（6mm 螺栓）

安培小时 (Ah)： 150

冷启动电流 (CCA)： 790

船用起动电流 (MCA)：不适用

保留分钟数：不适用

重量： 94 磅。

尺寸： 22 英寸长 x 4 3/8 英寸宽 x 11 英寸

保修：壹年保修

如果购买时未更换旧 12V 电池，则核心充电将适用于购买电池。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

