
UGEFP-3*120矿用高压橡套软电缆外径

产品名称 UGEFP-3*120矿用高压橡套软电缆外径

公司名称 河北鑫缆元线缆有限公司销售部

价格 2.50/米

规格参数 品牌:鑫缆元
规格型号:UGEFP-3*120
可售卖地:全国供货

公司地址 河北省廊坊市大城县大城工业园区现代制造业工
业园

联系电话 15102213111 15102213111

产品详情

UGEFP-3*120矿用高压橡套软电缆外径

用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械、起重运输机械等。

使用特性： 

电缆的额定电压为6kv

电缆的长期工作温度为+65℃

电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍 

UGFP电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮，耐油性和不延燃性不作考核。

技术性能：

成品UGFP电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。

成品UGEFP电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。

UGEFP-3*120矿用高压橡套软电缆外径河北鑫缆元线缆有限公司位于京津廊三角经济圈，大城县现代工
业园区，交通便利，人文荟萃。是一家集设计研发、生产制造、用户服务于一体的专业性电缆技术企业



。    公司成立于2020年，占地10万多平方米，拥有检测设备，完善的工艺和专业的研发制造团队，
综合实力雄厚，年产值规模5亿元。公司主要生产矿用橡套电缆、电力电缆、通用橡套电缆、计算机电缆
、铁路信号电缆、低烟无(低)卤环保型特种电缆等，广泛应用于电力、煤炭、建筑、铁路、石化、交通
、装备制造等行业和国家重点项目，并远销东南亚、中东、非洲等国家和地区，深得客户信赖。    
公司不断地完善和健全管理体系，先后通过ISO9002质量管理体系、ISO14001环境管理体系，铁路产品检
测、通信电缆入网证、矿用产品安全标志证书，可满足不同行业客户的差异化需求。公司秉承“人品铸
就产品，诚信创造未来”之理念，本着“立志成为受人信赖和尊敬的电线电缆制造商”的宗旨，鑫缆元
电缆以优质的产品、热情周到的服务热烈欢迎海内外客商光临指导并期待与各界朋友合作共赢。
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