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产品名称 护膜液厂家供应，千秋不锈钢护膜液价格低，品
质高，性能好

公司名称 天长市千秋清洗材料厂

价格 1.00/普通

规格参数

公司地址 滁州安徽省天长市郑集镇向阳路132号

联系电话 0550-7962898 13955097541

产品详情

护膜液厂家供应，【千秋】不锈钢护膜液价格低，品质高，性能好 一 产品用途 本不锈钢耐防指纹液主
要用于不锈钢、钢铁、铜、铝等黑色金属和有色金属制品的防指纹和耐指纹处理，增强保护、上光和抗
污效果，避免大气和酸碱腐蚀，同样适用于封存防锈、室外防锈。 二 性能特点 本不锈钢耐指纹液为无
色至淡黄色透明液体，由高效成膜物配以国际上高档防锈剂、缓蚀剂、金属粘结剂、防水剂、防老化剂
等特种添加剂，经精湛工艺配制而成。 本不锈钢耐指纹液有超强的耐指纹和抗污效果。
可常温自干，表干快，附着力强。单组分产品，无需烘烤，施工方便。
膜层薄且透明光亮，有一定的罩光作用，不粘手印、不粘灰尘、手感细腻。
本不锈钢耐指纹液耐候性能优异，不易黄变、不易起皮、不易粉化，硬膜遇水不易泛白。
防锈性能优异、使用寿命长。 三 理化指标 项目 指 标 外观 无色至微淡黄色液体 比重 大于0.85 气味
溶剂气味 粘度(25℃ 涂-4) 大于10s 表干时间 10min—2h 实干时间 24h 完全固化 7d 附着力 0-2级 硬度
HB—2H 1升液体涂装面积 约20平方米 四 使用方法 1、根据各种加工工艺的要求，可采用多种不同形式的
涂油方法（如刷涂、喷涂、浸涂等）。特殊需要可涂两遍以上。
2、喷涂需要配合喷枪使用，喷距80-200mm，喷枪压力2-4公斤力。
3、原液使用，如稀释，请咨询本公司后使用。
4、本不锈钢防指纹液表干时间：10分钟，实干时间：24小时以上； 天长市千秋清洗材料厂
更多资料请登陆http://www.qqhg.cn 0550-7962898 13955097541
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