
织物柔顺剂QB/T 4535-2013检测 第三方检测

产品名称 织物柔顺剂QB/T 4535-2013检测 第三方检测

公司名称 广分检测技术（苏州）有限公司

价格 975.00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
服务范围:全国
检测类型:第三方检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话  13545270223

产品详情

织物柔顺剂是一种用于改善织物柔软度和光滑度的化学品。根据QB/T
4535-2013标准，对织物柔顺剂进行检测是非常重要的。本文将介绍QB/T
4535-2013标准中的主要内容和检测方法。

QB/T 4535-2013标准规定了织物柔顺剂的分类、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、运输和贮存要
求等方面的内容。这个标准旨在确保织物柔顺剂在使用过程中能够满足安全性、环境友好性和功能性等
方面的要求。

首先，该标准对织物柔顺剂进行了分类。根据其成分和功能特点，将其分为有机硅类、阳离子类、非离
子类等多个类别。每个类别都有相应的技术要求和试验方法。

接下来，该标准详细描述了织物柔顺剂的技术要求。例如，它规定了产品外观、固体含量、PH值、溶解
度等指标的限制范围。这些技术要求能够保证产品质量稳定，并且对用户使用时不会产生不良影响。

在试验方法方面，该标准列举了多项检测项目。比如，通过测定织物柔顺剂的固体含量、溶解度、离子
含量等指标来评估产品的质量。同时，还对织物柔顺剂的稳定性、腐蚀性等进行了测试。

此外，该标准还规定了织物柔顺剂的包装、运输和贮存要求。这些要求旨在确保产品在生产、运输和储
存过程中不会发生泄漏或变质等问题，以保证产品的安全性和有效性。

总之，QB/T 4535-2013标准为织物柔顺剂的检测提供了详细的指导。通过遵循这个标准，可以确保织物柔
顺剂符合相关要求，并且能够提供优质的使用效果。未来，随着技术的不断发展和更新，相信这个标准
也会得到进一步完善和更新。
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