
玻化微珠 珍珠岩 河南信阳

产品名称 玻化微珠 珍珠岩 河南信阳

公司名称 刘忠成（个人会员）

价格 1200.00/吨

规格参数 材质:珍珠岩
产地:河南信阳
产品类别:保温

公司地址 中国 河南 信阳市浉河区 柳林

联系电话 86 0376 7673499 13607609289

产品详情

材质 珍珠岩 产地 河南信阳
产品类别 保温 产品种类 保温砂浆
导热系数（常温） 0.035 等级 一级
低温弯折≤ 0 断裂伸长率 0
规格 30-50目、50-70目、70-90

目、90-150目、150-250目
。

抗弯强度 221

抗压强度 221 品牌 忠成
使用温度 1380 芯材 珍珠岩
形态 颗粒 形状 球形
应用范围 EPS外墙保温系统

憎水玻化微珠

憎水玻化微珠

产品简介

憎水玻化微珠是在玻化微珠原有的生产工艺基础上经过憎水加工而成的产品，吸水率比普通玻化微珠的
吸水率降低了60％～80％，解决了普通玻化微珠吸水率偏高的问题。 用玻化微珠作干混保温砂浆轻质骨
料，可提高砂浆的流动性和自抗强度，减少材性收缩率，提高产品综合性能，降低综合生产成本。克服
了膨胀珍珠岩吸水性大﹑易粉化，在料浆搅拌中体积收缩率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂等现



象，同时又弥补了聚苯颗粒有机材料易燃﹑防火性能差﹑高温产生有害气体和耐老化耐候性低﹑施工中
反弹性大等缺陷，提高完善了保温砂浆的综合性能和施工性能。 憎水玻化微珠可作为新型建材行业的轻
质骨料及轻质耐火材料行业漂珠的部分替代品，具有极为广阔的应用前景，可代替粉煤灰，漂珠，玻璃
微珠，膨胀珍珠岩，聚苯颗粒等诸多传统轻质骨料在不同制品中的应用，广泛用于工业，农业，建材，
化工，冶炼，轻工等诸多领域。 性能指标： 性能 单位 指标 粒度 mm 0.5-1.5 容重 kg／m3 50-200 导热系数
w／m.k 0.028-0.05 筒压强度 真空抽滤法测定％ 20-50 成球率 1mpa压力的体积损失率％38-46 表面玻率
％≥95 耐火度 1208-1360 使用温度 800
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