
电力电缆警示标志桩玻璃钢标志桩生产厂家

产品名称 电力电缆警示标志桩玻璃钢标志桩生产厂家

公司名称 河北烽安电力科技有限公司

价格 1.00/件

规格参数 传烽:10*10*90cm 20*20*100

公司地址 河北省石家庄市长安区谈固北大街68紫晶悦城17
号地2号楼2单元3001室（注册地址）

联系电话 0311-85669245 15630189190

产品详情

条是生物多样化保育区红线。这是我国生物多样性保护的红线，是为保护的物种提供小生存面积。红线
就是底线，如果再开发就会危及种群安全，非常紧迫。

第二条是重要生态功能区的保护红线。指的是水源涵养区，保持水土、防风固沙、调蓄洪水等。城市发
展需要安全健康的水源，这是一条经济社会的生态保护安全线，是国家生态安全的底线，能够从根本上
解决经济发展过程中资源开发与生态保护之间的矛盾。

第三条是生态脆弱区或敏感区保护红线。即重大生态屏障红线，可以为城市、城市群提供生态屏障。建
立这条红线，可以减轻外界对城市生态的影响和风险。广东韶关便是珠三角地区重要的生态屏障。

界桩安装方法及注意事项：（1）界桩的安装间距要求以便于观察为原则，考虑到经济性和实用性，由于
野外视野比较好，结合目前企业实际应用情况，以50 ~80m为宜. （2）对于界桩的高度，考虑到便于观察
，可以适当高一些.实际运用，对于街坊管处的界桩可以适当低一些，不作具体规定，各公司根据具体情
况自行决定. （3）界桩的颜色选取基于以下考虑，首先要清晰明了，方便观察;
标识内容应清晰。宜两年刷漆一次。

生态红线界桩、饮用水源保护区界桩、水利保护界桩风景区保护界桩字迹不易脱落、耐老化、安装便捷
、造价低、外表美观轻便、强度高、耐腐蚀、无回收价值，广泛应用于电缆标志桩、油气标志桩、通信
标志桩、供水管道标志桩、农田保护标志桩等农田界桩外表美观轻便由于玻璃钢材质具有抗老化功能，
抗冲击、耐磨损、耐腐蚀、耐高低温，故而使用30年，字体图案依然清晰，警示性明显，并不失美化环
境效果。玻璃钢农田界桩外形属于方管型，管内是空心，体重轻便。基本农田保护界桩字迹不易脱落.

根据《生态保护红线勘界定标技术规程》，为了保护绿水蓝天，保持生态系统完整性，科学勘定生态保



护红线界线，确保生态保护红线边界清晰、落地准确，并设立生态红线界桩。对行政区内红线图斑编号
的基础上，增加一列界桩序号，形成界桩编号。界桩编号逐一入库，形成界桩编号数据库。设立的界桩
刻上“HXJ-界桩序号”，并与界桩编号数据库一一对应。烽安电力目前为十数个省份定制生态红线界桩
，为您分享生态红线界桩定制的规格和构造：

    生态红线界桩规格与内容

    1.1 生态红线界桩规格

    生态保护红线界桩规格为：150mm×150mm×500mm（地上高），界桩埋入地下深度不小于600mm
。生态红线界桩常用规格为1100*150*150mm；

    1.2 生态红线界桩内容

    界桩内容应包括生态保护红线字样及形象标识、刻号、设立主体及时间等。有条件的地方可在界桩
上增加二维码，链接生态保护红线相关信息。

    界桩正面和背面：上方为生态保护红线形象标识，下方为“生态保护红线”和刻号。

    界桩左侧面和右侧面：上方为生态保护红线形象标识，下方为“生态保护红线”和“***省（自治
区、直辖市）人民政府****年设立”。 

    如生态保护红线位于其他族群聚居区，还应加注该其他族群文字。

产品特点1.比重轻、抗腐蚀、耐老化、密封性能好，安全美观，具有全天候防护功能，能够满足室外工
程项目中各种恶劣环境和场所的需要. 2.有良好的耐腐蚀性能,可以抵抗水，汽油，酒精，电解盐，醋酸，
盐酸，钠钾化合物，尿，沥青，适合各种酸碱土壤,防雨产品本身具有良好的抗老化性能,3.质量轻，适于
搬运，安装简单防偷盗，该材料无回收价值，自然防盗.可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重
大的社会效益和经济效益. 4.完全符合要求的环保材料，满足未来发展需要。在桩体表面印有明显夜光效
果的安全警示标识；补足了水泥标志桩的不足！

近两年来我国的经济迅猛发展，但是付出的生态环境代价却是有些大的，对于生态环境的保护刻不容缓
。以生态红线为基础，将陆域国土面积的10％进行全面保护，维护红线内生物多样性、加强水源涵养、
提升防风固沙等功能，同时，加强滨海湿地、渔业海域、自然岸线等生态区的保护。坚持人与自然和谐
相处，不断满足人民日益增长的对美好生态环境的需求。生态保护红线界桩也就应运而生，生态保护红
线界桩使用的规格为150*150*1100m。

生态保护红线界桩一般选用的就是白色的桩体红色的顶盖。生态保护红线界桩就是玻璃钢标志桩的一种
，我们都知道玻璃钢标志桩上是有警示用语的，其实生态保护红线界桩同样的是有印刷字体的，生态保
护红线界桩一般所使用的印刷方式就是UV喷绘的方式和激光雕刻的方式相结合。生态保护红线界桩上面
的警示用语一般就是含有生态保护的logo，再有就是界桩 生态保护红线，编号，设立的单位以及年份等
等。生态保护红线界桩桩体的整体高度为1100mm或者是以上，生态保护红线界桩一般地埋是600mm,地
上部分至少500mm。桩体的宽度为150mm.
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