
IEC 60598-2-24《灯具 - 第 2-24 部分：特殊要求 -
表面温度有限的灯具》测试要求

产品名称 IEC 60598-2-24《灯具 - 第 2-24 部分：特殊要求 -
表面温度有限的灯具》测试要求

公司名称 深圳市实测通技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数 测试周期:5-7天
寄样地址:深圳宝安
价格费用:电话详谈

公司地址 深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二
单元705

联系电话 17324413130 17324413130

产品详情

标准编号 Standard/Code 标准名称 Standard Title
IEC 60598-2-24 Luminaires - Part 2-24: Particular requirements - Luminaires with limited surface temperatures

IEC 60598-2-24:2013 系列规定了因热效应、燃烧或材料降解的风险而需要限制外表面温度但在大气中存在
爆炸风险的场合使用的灯具的要求 不存在。 这些灯具与电源电压不超过 1000 V
的电光源一起使用。该标准特别排除了在爆炸性气体环境和爆炸性粉尘环境中使用的灯具的要求。
第二版取消并取代了 1997 年发布的第一版。它构成了技术修订。
相对于先前版本，此版本包括以下重大技术更改：

  a) 将所需防护等级从 IP6X 更改为 IP4X，以与国际布线规则保持一致；

  b) 对任何暴露于灰尘风险的光源的玻璃表面引入温度限制。

Test Requirement 测试要求：

标记防尘、防固体异物和防水防触电保护接地规定接线端子结构绝缘电阻和电气强度耐久性试验和热试
验耐热、耐火和耐电痕爬电距离和电气间隙外部接线和内部接线

Sample Size 样品数量 / 送样规格: 6pcsLead Time / TAT (Turn Around Time) 测试周期: 常规服务 Regular
service 7-9 working days

Report Summary 报告摘要:
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