
ABS树脂 高冲击 AG1000 台湾台化

产品名称 ABS树脂 高冲击 AG1000 台湾台化

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 12300.00/吨

规格参数 型号:AG1000
特性:超高耐冲击性
用途:盔帽/鞋跟/管配件/低温用品等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

ABS（Acrylonitrile Butadiene Styrene）是一种常见的工程塑料材料，具有很高的强度和耐冲击性。其中，A
G1000是台湾台化公司生产的一种ABS树脂型号，被广泛应用于盔帽、鞋跟、管配件、低温用品等领域。

特点

AG1000 ABS树脂具有超高的耐冲击性，能够承受强烈的外力冲击而不易破裂。此外，它还具有很好的机
械强度和刚性，能够保持形状稳定性，并且具有较高的耐热性和耐化学性。

物性参数表

背后的故事

AG1000 ABS树脂是由台湾台化公司研发的，经过多年的技术积累和创新研究，提供了一种高性能的工程
塑料材料。该材料在开发过程中，经历了严格的测试和验证，确保其在各种应用场景下都能够达到优异
的性能和可靠性要求。

问答AG1000 ABS树脂的价格是多少？

AG1000 ABS树脂的价格随市场行情发生变化，请来电咨询实时价格。

AG1000 ABS树脂的用途有哪些？

AG1000 ABS树脂广泛应用于盔帽、鞋跟、管配件、低温用品等领域。

为什么选择AG1000 ABS树脂？



AG1000 ABS树脂具有超高的耐冲击性、机械强度和刚性，能够在各种严苛的应用环境下保持稳定性。同
时，它还具有较高的耐热性和耐化学性，能够满足多样化的应用需求。

作为东莞市景亿塑胶有限公司，我们提供高质量的AG1000
ABS树脂产品，可根据客户需求提供定制化的解决方案。如果您对AG1000
ABS树脂有任何需求或疑问，请随时与我们联系。
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